
耐寒PP B8001 台湾台化 B8001A3

产品名称 耐寒PP B8001 台湾台化 B8001A3

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 9900.00/吨

规格参数 型号:B8001、B8001A3
特性:冲击性优/抗低温脆化
用途:PPB管、真空成型板、吹制成型

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

耐寒PP B8001 台湾台化 B8001A3

耐寒PP是一种具有高耐寒性能的聚丙烯材料，其中为品种之一就是台湾台化公司生产的B8001A3。作为
东莞市景亿塑胶有限公司，我们为您提供这一产品的专业知识、细节和指导。

型号B8001A

特性B8001、B8001A3

用途PPB管、真空成型板、吹制成型

物性参数：PP 台湾台化 B8001

耐寒PP B8001A是一种特殊配方的聚丙烯材料，具有出色的耐寒性能，可以承受极低温度下的使用环境。
由台湾台化公司生产的B8001A3是在B8001基础上进行改良升级，进一步提高了其耐寒性能，使其成为市
场上备受瞩目的产品。

这种耐寒PP材料非常适合制作PPB管、真空成型板和吹制成型产品。PPB管是一种广泛应用于建筑、市政
工程等领域的管道材料，其耐寒性能对于承受恶劣环境的管道非常重要。而真空成型板则常用于包装、
家居、汽车等领域，对材料的耐寒性要求也很高。吹制成型则是一种常见的塑料加工方式，耐寒PP材料
在该过程中表现出色。

耐寒PP B8001A的优点

耐寒PP B8001A具有以下几个优点



出色的耐寒性能，可以承受极低温度下的使用环境。

良好的成型性能，适用于各种成型加工方式。

优异的物理和机械性能，具有较高的强度和韧性。

优良的化学稳定性，对一般化学药品具有较强的抗腐蚀能力。

可回收利用，对环境友好。

常见问题解答问耐寒PP B8001A适用于哪些行业

答耐寒PP B8001A适用于建筑、包装、家居、汽车等领域，特别是对耐低温要求较高的产品。

问耐寒PP B8001A的贮存要求是什么

答耐寒PP
B8001A应存放在通风干燥的库房中，远离火源和强氧化剂，避免阳光直射。贮存期一般为1年。

以上就是关于耐寒PP B8001 台湾台化 B8001A3的相关知识和指导，如果您对此产品有更多疑问或需要了
解更多细节，请随时咨询我们的专业团队。
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