
110v变220v单相电转换器 日本/加拿大变压器 卓尔凡UL变压器

产品名称 110v变220v单相电转换器 日本/加拿大变压器
卓尔凡UL变压器

公司名称 东莞市柏云电气设备有限公司

价格 688.00/台

规格参数 品牌:卓尔凡电源
型号:JBK控制变压器
电压:单相输入110v变单相输出220v

公司地址 广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋11
6室

联系电话 0769-86866156 13790282216

产品详情

110v变220v单相电转换器  日本/加拿大变压器  卓尔凡UL变压器

变压器主要作用是起到改变电压作用，110v变220v一般适用与日本和加拿大单相电压设备电压转换，出

口日本变压器只需提供CE认证，加拿大国家需提供UL证书，包含CUL证书和CSA证书。

产品优势1.采用全新冷轧有取向硅钢片叠装；H级耐温180°漆包线，裸线圈绕组美观大方，初级次级加

风道扇热快，镀锌脚架，采用特殊浸漆工艺处理，真空浸漆，烘箱干燥！有效降低了运行时的震动和噪

声，增加电气强度，以及采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入，使变压器更加节能、更

加宁静。节能低噪线圈留有通风槽，空气流动畅通，迅速有效降低线圈温度。

适用场地广泛应用于机械配套，交通、邮电、军事、铁路、进出口设备，科研文化等领域的大型机电设

备金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家

用电器、照明等需要变压的场所。

材    料：采用0.35MM矽钢片，



效    率：≥98%绝缘等级：F级            过载能力：允许1.2倍额定负载2小时.冷

却方式：自然风冷噪    声：≤45dB空载温升：≤70°C（空载24小时）绝缘电阻：≥5MΩ抗电强

度:3000VAC/1min工作环镜：温度：-10～40℃  

尺    寸：350×300×300mm

质保时间：免费保修18个月，终身维护

配    置：带机壳，具有输入电压，输出电压，工作电流等指示功能无腐蚀性气体及导电粉尘二、

适用场合   适用于各种需要变换电压等级场所以及机器设备。

三、特别事项   可根据客户需要定制特殊规格。
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