
瑞士VECTOR伟拓SDC-C1 插入式CO2 SDC-T1C1变送器

产品名称 瑞士VECTOR伟拓SDC-C1 插入式CO2 SDC-
T1C1变送器

公司名称 上海泛卓智能科技有限公司

价格 650.00/件

规格参数

公司地址 上海市金山区卫昌路251号3幢1264室

联系电话 021-37776392 17701812772

产品详情
瑞士VECTOR伟拓SDC-C1 插入式CO2    SDC-T1C1变送器详细内容

**测量温度可记录温度的较小值与较大值标准输出信号范围：0⋯10 V，0⋯20 mA或2⋯10V，4⋯20 mA，通过跳线选择其它信号输出范围可通过操作终端调节平均信号的采样数量可通过操作终端调节可选配远程显示和操作终端（OPA-S）或集成式显示和操作终端（OPC-S）LED状态指示测量风道CO2浓度可记录CO2浓度的较小值与较大值  标准输出信号范围：0⋯10 V，0⋯20 mA或2⋯10V，4⋯20 mA，通过跳线选择  其它信号输出范围可通过操作终端调节平均信号的采样数量可通过操作终端调节  可作为简易的比例控制器可选配远程显示和操作终端（OPA-S）或集成式显示和操作终端（OPC-S）LED状态指示
应用  基于家庭及日常办公需求的通风系统的CO2浓度测量记录临界环境CO2浓度的较小值和较大值  排风机的直接控制

型号名称SDC-C1SDC-C1-OP
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