
瑞士VECTOR伟拓SDE-P 动态微压差变送器

产品名称 瑞士VECTOR伟拓SDE-P 动态微压差变送器

公司名称 上海泛卓智能科技有限公司

价格 480.00/件

规格参数

公司地址 上海市金山区卫昌路251号3幢1264室

联系电话 021-37776392 17701812772

产品详情
瑞士VECTOR伟拓SDE-P 动态微压差变送器详细内容

压力量程跟据型号不同从300 Pa起，较高可达5kPa可选平方根输出可记录压力的较小值与较大值标准输出信号范围：0⋯10 V，0⋯20mA或2⋯10 V，4⋯20mA，可通过跳线选择其它信号输出范围可通过操作终端调节平均信号的采样数量可通过操作终端调节
应用
 压力量程根据型号不同从 ± 25 Pa起，较高可达 ± 2.5 kPa敏感元件专用于动态压力测量  压力输出信号范围可通过程序参数调节可选平方根输出  可记录压力的较小值与较大值  标准输出信号范围：0⋯10 V/4⋯20mA（范围可调）  信号采样平均参数可通过程序参数调节  紧凑式外壳，便于安装
应用
 采暖、通风及空调系统的动态压力微压差测量  空气流速的测量洁净室正负动态压力的测量  需按要求准确调整测量范围的情景临界环境压力较小值与较大值的记录  临界动态压力的监视

型号名称
SDE-P1
SDE-P2
SDE-P3
SDE-P4
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