
硅PU篮球场修补的施工流程

产品名称 硅PU篮球场修补的施工流程

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 盛立体育:新国标
硅PU球场:3mm至8mm
硅PU篮球场:硅PU塑胶球场

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

硅PU篮球场修补的施工流程

硅PU篮球场破损后要如何补救？

不论是什么基础的硅PU篮球场使用时间长了，都会出现各种各样的问题，硅PU篮球场的使用寿命是有
限的，从几年到十几年不等。到了使用寿命的年限后，出现破损、起泡、粉化等现象的可能性很高，这
也可能不是硅PU篮球场的质量有问题，而是我们在日常使用过程中没有细心的保养维护，造成最后出现
了大大小小的问题，这个时候我们就会来想办法对硅PU篮球场进行修复补救，那么硅PU篮球场破损后
要如何补救呢？

硅PU篮球场是人们日常运动锻炼的场所，如果发生质量问题，会影响场地的使用，因此对场地进行及时
修补是最重要的因素，硅PU篮球场的修复也要遵循相关的施工技术流程，保护好相关涂层和地面基础。
针对破损区域较小，情况不算很严重的硅PU篮球场，直接请施工人员修补即可。如果球场破损区域较大
，问题比较严重，当修复起不了任何作用的时候，就只能重新翻新硅PU篮球场了。

一、硅PU篮球场修补的施工流程



保存弹性层，处理基面。用打磨机把脱落的面层全部打磨下来，并割掉。然后打磨清理基础地面。

二、防水底涂

基础地面处理后，将防水底涂刮涂在上面形成密闭层。

三、弹性层

将硅PU篮球场弹性材料用齿刮板涂刮在基础地面上，每层刮涂厚度为1mm，直到涂刮到要求厚度为止。
等固化干燥后，检查表面是否有凸出位置，并将其打磨至与原场地同一平整面层。

四、面漆

将硅PU篮球场面漆按比例搅拌均匀后，用滚筒滚涂2层。硅PU面漆的耐候性和对光照性辐射具有很强的
抵抗力，使球场表面明亮美观。最后用硅PU篮球场划线漆按标准球场画线。 
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