
led吸顶灯应急180分钟节能50%，郎特照明

产品名称 led吸顶灯应急180分钟节能50%，郎特照明

公司名称 深圳市郎特科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 功能:应急
时间:180分钟
节能:50%

公司地址 深圳市宝安区兴华路106号

联系电话 0755-2988970 13823563848

产品详情

led吸顶灯应急180分钟照明节能50%，郎特照明

LED吸顶灯应急照明节能50%

 现代社会对照明产品的要求越来越高，如何在满足照明需求的同时，实现节约能源的目标成为了一个
重要的课题。深圳市郎特科技有限公司是一家专注于LED照明产品研发与制造的企业，通过不断创新和
研究，我们成功开发出了一种能够节能50%的LED吸顶灯应急照明产品，为用户提供了更加高效和可靠的
照明解决方案。

节能方式

一、采用全功率应急

如18w吸顶灯代替36w吸顶灯，亮度不变，应急时间能够达到90分钟，180分钟。缺点，价格稍高

二、采用半功率应急

如24w吸顶灯，由于亮度高。可采用半功率应急。及采用12w应急60分钟，90分钟，180分钟。电源内置，
电池重量减半，应急吸顶灯价格减半，优势明显。

安装方法

安装LED吸顶灯需要一定的技巧和步骤，以下是安装方法的简要介绍

先确定安装位置，确保天花板结构能够承重。



在安装位置上打开合适尺寸的孔洞。

将灯具的固定座通过螺丝固定在孔洞上。

将LED吸顶灯的电源线连接到电源线路上。

固定好灯具，调整灯具角度，完成安装。

注意事项

在使用LED吸顶灯时，我们需要注意以下几点

请确保配电电源符合产品的额定电压和电流，以免损坏灯具或导致安全事故。

禁止私自改装灯具，以免影响防水性能或导致电路短路。

请定期检查灯具的防水性能，如发现损坏或老化，及时更换。

问答问：LED吸顶灯的寿命是多久

答：我公司的LED吸顶灯采用了优质的LED芯片和散热设计，理论上可以使用超过50000小时。

问：LED吸顶灯的安装高度有要求吗

答：一般来说，安装高度应根据具体照明需求和灯具亮度来确定。一般而言，安装高度在2.5-3.5米之间
比较合适。

通过以上的内容，我们详细介绍了深圳市郎特科技有限公司研发的LED吸顶灯应急照明节能50%产品的参
数、防水原理、安装方法、防水特点和注意事项，同时回答了一些常见问题。郎特照明凭借专业的技术
和优质的产品，为用户提供了可靠高效的照明解决方案。

问：吸顶灯功能有哪些？

郎特照明能够生产调光吸顶灯，防水吸顶灯，防爆吸顶灯，感应吸顶灯（雷达和红外），遥控吸顶灯
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