
SAE660牌号对应国标ZCuSn7Zn4Pb7高铅锡青铜

产品名称 SAE660牌号对应国标ZCuSn7Zn4Pb7高铅锡青铜

公司名称 深圳市鸿鑫百炼金属材料经营部

价格 89.00/千克

规格参数 型号:SAE660牌号对应国标
规格:ZCuSn7Zn4Pb7
报告:原厂材质证明，SGS报告，进口报关证明

公司地址 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区环城南路

联系电话 15989359067 15989359067

产品详情

磨合性能良好，用于高速中等负荷用的轴承、车辆用的轴承、轴衬等

磨合性能良好,用于高速轻负荷用的轴承、发动机附件等.

磨合性能良好。用于中、高速重负荷用的轴承、活塞等.

耐压性、耐磨性良好、用于中、高速重负荷用的轴承、缸体（汽缸、油缸）阀等.

适合于要求强度和耐蚀性的零件，例如用于耐酸零件、齿轮、造纸用滚子等.

硬度高，耐磨性良好，例如用于滑动零件、套、齿轮、造纸用的各种滚子等.

耐蚀性和耐磨性良好，例如用于齿轮、涡轮、轴承、套、轴衬、叶轮及其他一般机械零件.

流动性好，退火后脆性小，适宜于要求强度和耐腐蚀性的材料。用于船用零件等.

流动性好，适宜于要求强度和耐腐蚀性的材料。用于船用零件等.

耐压性、耐磨性、切削性、铸造性良好、例如用于锅芯、轴承、套、轴衬及其他一般机械零件等，力学



性能比BC6稍高些，例如用于轴承、小型泵零件、套、燃料系及其他一般机械零件等.

耐压性、耐磨性、耐蚀性良好，而且机械强度也高，例如用于轴承。套筒、轴衬、聚体叶轮阀、齿轮、
船舶安装工具、电机零件及其他一般机械零件等.

BC2流动性、切削性良好，例如，用于给水排水用配件、两门、系体、细水器、轴承、铭牌及其他一般
机械零件等.

HBCA特别适合于需要高强度和高硬度、耐磨损的零性，用于桥梁板、轴承、螺母、螺栓、齿轮、耐磨
板、滑块、涡轮等.
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