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产品详情

大连科士达UPS不间断电源YDC9310H/10KVA参数配置

作为业界的UPS电源经销商，我们北京致新网能科技有限公司为您提供科士达UPS电源不间断电源YDC93
10H/10KVA的详细参数配置。科士达是一家研发和生产UPS电源的公司，其产品以稳定、可靠、高效而
受到广泛认可。

品牌科士达

型号YDC9310H

规格10KVA

以下是YDC9310H/10KVA的具体配置参数

输入电压220V

输出电压220V

频率范围50Hz ± 5％

输出功率10KVA / 8KW

电池类型内置可充电铅酸电池

电池容量12V 9AH * 16只



切换时间0ms

过载能力105％～110％持续工作1小时，>110％持续工作10秒

科士达UPS电源YDC9310H/10KVA具有以下特点

高效能采用先进的DSP控制技术，输出纯正弦波电流，转换效率高达92％以上。

可靠性采用双路控制、双CPU冗余设计，即使发生故障，也能保证UPS电源的正常运行。

智能管理支持远程监控和管理，可通过网络进行远程控制和故障诊断。

安全保护具有过压、欠压、过流、过载、短路等多重保护功能，可有效保护接入设备。

科士达UPS电源YDC9310H是一款性能出众的不间断电源，适用于各种应急备用电源需求，在IT机房、通
讯设备、医疗机构等重要场所具有广泛的应用前景。

安装维护

为确保科士达UPS电源YDC9310H的正常运行，建议按照以下步骤进行安装和维护

选择合适的安装位置，确保设备通风良好，远离潮湿、高温、尘埃等环境。

按照产品说明书进行电源线连接，确保接线正确无误。

定期检查电池状态，如低电压则及时更换。

定期进行UPS设备的自检，保证系统的可靠性。

使用说明

科士达UPS电源YDC9310H的使用非常简单，只需按照以下步骤操作

按下电源开关，启动UPS电源。

观察设备面板上的状态指示灯，确保正常运行。

在用电设备接通UPS电源后，可随时切换到备用电源模式。

断电情况下，UPS电源将自动切换到应急模式，确保设备的连续供电。

日常保养

为确保科士达UPS电源YDC9310H的长期可靠运行，建议进行以下日常保养

定期检查设备的散热情况，保证通风良好。

定期清洁设备外壳，避免尘埃积累。

定期检查电池状态，如有异常及时更换。



定期进行设备自检，确保系统正常。

售后服务

作为北京致新网能科技有限公司，我们为您提供全方位的售后服务

提供24小时在线技术支持，解答您在使用过程中的问题。

为您提供UPS电源设备的安装、维护和保养指导。

根据您的需求提供个性化的解决方案，以满足不同场所的电源需求。

采取快速响应措施，确保您的设备在短时间内得到维修或更换。

问答

问科士达UPS电源YDC9310H的应用场所有哪些

答科士达UPS电源YDC9310H广泛应用于IT机房、通讯设备、医疗机构等对电源可靠性要求较高的场所。

总结起来，科士达UPS电源YDC9310H/10KVA具有高效能、可靠性和智能管理等优势，是一款性能出众
的不间断电源。我们北京致新网能科技有限公司将为您提供全方位的服务和支持，确保您的电源需求得
到佳解决方案。
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