
VAE乳液807（乙酸乙烯酯与乙烯共聚乳液）

产品名称 VAE乳液807（乙酸乙烯酯与乙烯共聚乳液）

公司名称 北京东方石油化工有限公司（广州办事处）

价格 7400.00/吨

规格参数

公司地址 广州市天河区东圃镇华城大厦311

联系电话 020-82522449

产品详情

简介       乙酸乙烯酯－乙烯共聚乳液（VAE）BJ-807乳液是一种完全不含甲醛的高品质粘合剂。
它有着优良的初粘性和机械稳定性，胶膜的透明度高、耐水性优异，它对塑料薄膜的粘接性比BJ-707更
好，可广泛应用在卷烟、木材加工、复合材料、包装行业、建筑保温等诸多领域。BJ-807具有超低的实
际残存单体含量，高强度、低气味。

调配

      BJ-807乳液不仅能与多种聚合物、溶剂和助剂相容，而且在大量加入填料后，仍具有优良
的粘接性，适合需要用填料来调节粘接强度和降低成本的粘合剂。同时，BJ-807乳液对增塑剂或溶剂的
粘度增稠响应较低，可以大量加入而获得期望的产品性能。

产品标准

  
项     目

  
指    标

  
1  外 观

  
白色均匀乳状液

  
2  pH 值

  
4.0～6.0

  
3  不挥发物，% ≥

  
54.5

  
4  粘 度，mPa.s（25℃）

  
500～1000

  
5  残存乙酸乙烯酯，%  ≤

  
0.10

  
6  稀释稳定性， % ≤

  
5.0

  
7 粒 径，�m   ≤

  
2



  
8 最低成膜温度，℃ ≤

  
0

  
9 乙烯含量，%

  
16±2

注1：本表中“%”为质量分数

典型性能   
机械稳定性

  
优秀

  
低温稳定性能   
   

  
好

  
干粘性      
        

  
微

  
湿粘性

  
好

  
耐水性

  
优异

  
膜透明性

  
优

产品用途

BJ-807乳液应用范围广泛，可用在卷烟、木材加工、复合材料、包装行业、建筑保温等诸多领域。

BJ-807乳液典型应用：

----卷烟用环保粘合剂

----PVC贴合

----建筑保温

----干法复膜

----可再分散乳胶粉
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