
大型调蓄池真空阀智能冲洗装置

产品名称 大型调蓄池真空阀智能冲洗装置

公司名称 江苏盛世浩润环保科技有限公司

价格 88000.00/套

规格参数 品牌:神禹环保
型号:1000*1200mm
外壳材质:304不锈钢

公司地址 无锡惠山经济开发区智慧路33号华清创意园38栋
901-1

联系电话 0510-83798988 15190305128

产品详情
大型调蓄池真空阀智能冲洗装置
真空自冲洗设备，可实现自动冲洗，无需外部水源，冲洗水位能达到5米，设备全部位于调蓄池上方，不与调蓄池内的污水直接接触，投资和运行划算。

设备组成   
真空冲洗设备位于龙岗河末端调蓄池北侧，主要由三座真空泵房、真空冲洗阀' 真空气管'设备控制柜、真空冲洗室 等设备和40条冲洗廊道组成，是调蓄池投入使用后重要的设备设施。该设备是利用虹吸原理，通过真空冲洗室将水位提升 到一定高度，然后破坏真空，水流快速进入水池并带走水池中淤泥，实现池底清洗的一种清淤方法，较其他冲洗方式，具有操作简便、维护简单、冲洗势能大、节约冲洗水量等优点。

产品简介
真空冲洗系统通过真空阀将存水室中的空气抽出，形成一定的真空度，由于调蓄池内气压高于存水室，使存水室内的 液位升高至设定液位。当调蓄池需要冲洗时将存水室顶部的隔膜阀打开，真空破坏，瞬间将储水释放，底部喷射出的水具 有很大的动能，形成强力的、席卷式的射流将池底的沉积物卷起，冲流到雨水调蓄池末端的收集渠，通过泵排出调蓄池。 真空冲洗装置由于真空泵的抽真空作用，无需外部供水;真空泵控制，一套系统可控制多个真空阀，能耗低，运行稳定。

工作原理
真空冲洗系统由存水室、真空隔膜阀、真空泵和电控系统组成。当液位监测系统监测到调蓄池内水位升高时，控制系统使真空隔膜阀关闭并启动真空泵开始，对存水室内抽真空，使存水室内液位达到冲洗液位。此时真空泵关闭，存水室内水头 将长期保持此高度。当监测到调蓄池排空时,控制系统使真空隔膜阀打开，存水室内真空度被破坏，冲洗水从存水室冲出，对调 蓄池底部进行强效冲洗。

工作工程
雨水调蓄接收池进水后，液位信号触发真空泵开始工作，将存水室形成一定的真空度，存水室进水至设定 液位，真空隔膜阀关闭，底部水封维持此液位。降雨结束后，排空泵开启，池内液位下降至设定标高时，触发存水室顶部 的真空隔膜阀依次打开，真空被破坏，瞬间将储水释放，完成对池底的冲洗。进水闸门恢复非降雨期间状态。

参数及选型
真空隔膜阀外形尺寸：1200x1000mm
真空系统抽吸量：63/100H/h
版廊道宽度：0-10m
冲洗长度：不超过500米
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