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产品名称 辽源科士达UPS电源30KVA参数规格报价

公司名称 北京致新网能科技有限公司
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规格参数 品牌:科士达
型号:30KVA
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联系电话 010-51661730 13720034656

产品详情

科士达UPS电源是一种高品质的不间断电源设备，可用于各种应急备用电源需求。本文将介绍科士达UPS
电源30KVA的参数规格和报价，同时提供安装维护、使用说明、日常保养以及售后服务等相关信息。

科士达UPS电源30KVA参数规格报价

品牌科士达

型号30KVA

规格30KVA

科士达UPS电源30KVA是一款性能稳定、可靠安全的不间断电源设备。其提供了持续稳定的电力供应，
能够在电网停电或电力波动时保持设备运行稳定。该设备适用于各种场景，包括办公楼、医疗设施、工
厂等，确保设备不受电力故障的影响。

下面是科士达UPS电源30KVA的一些主要性能参数

额定容量30KVA

输入电压范围220VAC±25%

输出电压范围220VAC±2%

电池电压192VDC

充电时间8小时（至90%容量）



转换时间0毫秒

科士达UPS电源30KVA的价格为980.00元/件，性价比非常高。其高容量、稳定性能及迅速转换时间等特
点，使其成为不可或缺的应急备用电源设备。

科士达UPS电源的安装维护

为了确保科士达UPS电源30KVA的正常运行，正确的安装和维护是至关重要的。以下是一些建议

选择合适的位置将UPS电源放置在通风良好、干燥的环境中，远离水源和易燃物。

与电网连接按照说明书中的指示连接UPS电源与电网，并确保连接牢固可靠。

电池安装根据说明书的指示正确安装电池，确保电池接触良好。

定期维护定期检查UPS电源的运行状态，如有异常及时处理。保持电源干净，清除灰尘和杂物。

科士达UPS电源的使用说明

为了正确使用科士达UPS电源30KVA，您需要遵循以下指导

启动按照说明书的指示启动UPS电源，确保各项指示灯正常。

负载连接将需要供电的设备连接到UPS电源的输出接口上。

监控通过UPS电源上的显示屏及时监控设备的运行状态，包括输入输出电压、负载容量等。

故障处理如果UPS电源发生故障或异常，应及时断开电源并联系售后服务。

科士达UPS电源的日常保养

科士达UPS电源30KVA需要定期进行保养，以保证其正常运行。以下是一些常见的日常保养事项

定期清洁使用干净的软布或刷子轻轻清洁UPS电源的表面，避免灰尘堆积。

电池检查定期检查电池的运行状态，如有异常及时更换。

温度控制确保UPS电源周围温度适宜，不要过热或过冷。

科士达UPS电源的售后服务

作为北京致新网能科技有限公司提供的UPS电源经销商，我们提供的售后服务，为客户解决技术问题并
提供相关知识。如果您对科士达UPS电源30KVA参数规格报价或安装维护有任何疑问，请随时与我们联
系。

问答

问科士达UPS电源30KVA的转换时间是什么意思                答转换时间是指从电力供应异常（
如停电）到UPS电源开始供电的时间间隔。科士达UPS电源30KVA的转换时间为0毫秒，即在电力异常发
生之后自动切换为备用电源，保持设备持续运行，不会出现停电瞬间的电力中断。



问科士达UPS电源30KVA的电池充电时间是多久                答科士达UPS电源30KVA的电池充
电时间为8小时，即在电力供应正常的情况下，电池能够在8小时内充满至90%容量。定期充电能够延长
电池的使用寿命，并确保在电力异常发生时有足够的备用电力供应。

通过本文的介绍，您可以了解到科士达UPS电源30KVA的详细参数规格以及价格信息。同时，我们还提
供了安装维护、使用说明、日常保养和售后服务等方面的指导，帮助您正确使用和维护UPS电源。如需
了解更多信息，请随时与我们联系。
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