
LG产改性PP料LUPOL多型号多用途用于空调暖风机配件汽车

产品名称 LG产改性PP料LUPOL多型号多用途用于空调暖
风机配件汽车

公司名称 东莞定嘉橡塑材料有限公司

价格 25000.00/吨

规格参数

公司地址 东莞市南城区鸿福路200号第一国际百安中心写
字楼B座1909室

联系电话 0769-33355459 13826903672

产品详情

LG化学一级代理，价格电议。货发全国各地。

多种LG化学产工程塑料，改性塑料，合金塑料。
多种型号PC改性料，多型号PC/ABS合金料，多型号PBT改性料，多型号PP改性料，多型号PA改性料，
多型号TPEE，多型号导电塑料，多型号导热塑料，多型号POM改性料等，欢迎咨询。

三来一补企业和外资企业可美金保税结算,也可人民币结算.

请提供产品的具体要求，以便推荐合适的产品型号。

LUPOL PP改性聚丙烯 特性  
半结晶,高强度,高刚性,抗化学性,良好的电性能和加工性能,Tg=-15℃,Tm=170℃ 典型应用
汽车仪表板,空调机外壳,风扇罩,插座,洗衣机部件,开关,容器等

  类型     型号     UL94                            简介
阻燃   GN-1000F   V-0     1.5   HDT=120℃,IMP=3.0,阻燃级,防析出,RoHS
GP-1000F   V-0     0.8   HDT=135℃,IMP=3.0,RTI=120℃,RoHS         
GP-1000FC  V-0     0.8   HDT=130℃,IMP=6.0,RTI=120℃,BPT=125℃         
GP-1000FD  V-0     0.8   HDT=127℃,IMP=10,RTI=120℃,防析出,RoHS         
GP-1007F   V-2     1.5   HDT=130℃,IMP=11,RTI=120℃,BPT=125℃         
GP-1007FA  V-2     1.5   HDT=120℃,IMP=5.0,RTI=120℃,BPT=125℃         
GP-1007FC  V-2     1.5   HDT=110℃,IMP=7.0,RTI=120℃,BPT=125℃         
GP-1007FD  V-2     1.5   HDT=110℃,IMP=10,RTI=120℃,RoHS,防析出         
GP-1009F   V-0     0.8   HDT=135℃,IMP=5.0,RTI=120℃,SC-0,fl,RoHS 玻纤增强
GP-2100      -       -   HDT=140℃,IMP=5.0,通用级,10%玻纤         
GP-2200     HB     1.5   HDT=150℃,IMP=5.0,通用级,20%玻纤         
HI-2202B    HB     1.5   HDT=140℃,IMP=18,通用级,20%玻纤         



GP-2201F   V-2     1.5   HDT=142℃,IMP=9.0,阻燃级,20%玻纤         
GP-2300     HB     1.5   HDT=157℃,IMP=8.0,通用级,30%玻纤 矿物增强 GP-3100    
HB     1.5   HDT=130℃,IMP=8.0,通用级,10%矿物          HG-3100    
HB     1.5   HDT=130℃,IMP=5.0,高光泽,10%矿物          GP-3102    
HB     1.5   HDT=135℃,IMP=9.0,高抗冲,10%矿物,抗UV          GP-3200    
HB     1.5   HDT=145℃,IMP=5.0,通用级,20%矿物          GP-3202    
HB     1.5   HDT=137℃,IMP=6.0,高抗冲,20%矿物,抗UV          HM-3207    
HB     1.5   HDT=138℃,IMP=5.0,高抗冲,20%矿物          GP-3208F  
V-2      3    HDT=140℃,IMP=4.0,阻燃级,20%矿物          GP-3152F  
V-0     0.8   HDT=130℃,IMP=4.0,阻燃级,15%矿物,5VA          GP-3154F  
V-0     0.8   HDT=130℃,IMP=3.0,阻燃级,高光泽,15%矿物 矿物增强 GP-3156F   V-0    
0.8   HDT=130℃,IMP=4.0,BPT=120℃,RoHS          GP-3156FA  V-0     0.8  
HDT=130℃,IMP=10,阻燃级,15%矿物,RoHS          GP-3156FM  V-0     0.8  
HDT=140℃,IMP=3.0,BPT=120℃,15%矿物，RoHS          HG-3200     HB    
1.5   HDT=130℃,IMP=4.0,高光泽,20%矿物          HF-3202D   
HB           HDT=120℃,IMP=5.2,高流动，高抗冲,20%矿物         
HF-3208H    HB     1.5   HDT=137℃,IMP=4.0,高流动,20%矿物         
GP-3300     HB     1.5   HDT=145℃,IMP=3.0,高模量,30%矿物         
HF-3308     HB     1.5   HDT=140℃,IMP=5.0,高流动,30%矿物         
HF-3308C    HB     1.5   HDT=135℃,IMP=5.5,高抗冲,30%矿物         
HF-3308CI   HB     1.5   HDT=130℃,IMP=13,超高抗冲,30%矿物         
GP-3400     HB     1.5   HDT=150℃,IMP=2.5,高模量,40%矿物         
GP-3402     HB     1.5   HDT=145℃,IMP=3.0,高模量,40%矿物 玻矿增强 HI-4352L    
-       -   HDT=106℃,IMP=28,高抗冲,35%填料          HN-4354     
-       -   HDT=145℃,IMP=4.0,高抗冲,高耐热,35%填料          LW-4302    
HB     1.5   HDT=150℃,IMP=12,低翘曲,高耐热,30%填料          LW-4302G   
HB     1.5   HDT=145℃,IMP=6.0,低翘曲,30%填料          LW-4407     
-       -   HDT=155℃,IMP=6.0,高强度,高耐热,40%填料   合金   DM-5208     
-       -   HDT=128℃,IMP=30,高抗冲,汽车内饰件          EG-5000     
-       -   HDT=118℃,IMP=50,超高抗冲,光缆用          HI-5204     
-       -   HDT=128℃,IMP=20,高强度,高抗冲          HI-5302A    
-       -   HDT=120℃,IMP=8.0,高抗冲          HI-5302R     -      
-   HDT=130℃,IMP=7.0,高抗冲          HI-5302RT    -       -  
HDT=130℃,IMP=25,高模量,高抗冲          HM-5204B     -       -  
HDT=125℃,IMP=7.0,高强度,高流动          TE-5102      -       -  
HDT=99℃,IMP(NB),超高抗冲,汽车外部件          TE-5104K     -       -  
HDT=115℃,IMP(NB),超高抗冲,汽车外部件          TE-5107      -       -  
HDT=117℃,IMP=53,高抗冲,汽车外部件          TE-5108      -       -  
HDT=120℃,IMP(NB),超高抗冲,汽车外部件          TE-5109      -       -  
HDT=115℃,IMP=35,高抗冲,汽车外部件          TE-5202U     -       -  
HDT=120℃,IMP=35,高抗冲,高模量          TE-5208      -       -  
HDT=120℃,IMP(NB),超高抗冲,高流动    
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