
珠海聚氨酯保温管B1阻燃等级检测

产品名称 珠海聚氨酯保温管B1阻燃等级检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

珠海聚氨酯保温管B1阻燃等级检测 

、阻燃是指物质所具有的或者材料经过处理后明显延迟火焰扩散的性质，并不意味着材料不能燃烧。这
对材料的使用范围选择起到指导作用，特别是建材、船舶、车辆、家电所使用的材料要求阻燃性高。目
前，评价阻燃性的方法很多，如氧指数测定法、水平或垂直燃烧试验法等。通常都是要进行等级检测的
。以下是华谨检测带来的阻燃等级检测报告，检测标准，检测项目相关内容。

燃烧性能测试

阻燃等级检测，又称燃烧等级试验，是指根据相关标准和相关试验对相应材料进行的阻燃等级评定。

1.阻燃建筑材料及制品;

2.阻燃织物;

3.阻燃塑料/橡胶材料及制品;

4.阻燃泡沫塑料;

5.阻燃家具及部件;

6.阻燃电线电缆。

注： 按照建筑制品燃烧性能等级和其燃烧性能的对应关系，阻燃等级可划分为：

除铺地材料以外的建筑制品分为七个级别，由高到低为A1、A2、B、C、D、E、F。



铺地材料也分为七个级别，由高到低为A1fl、A2fl、Bfl、Cfl、Dfl、Efl、Ffl。

挤塑聚苯板燃烧性能检测

一、阻燃等级检测报告检测范围：

1、阻燃性能测试、阻燃测试标准阻燃测试方法、纺织品阻燃测试阻燃测试报告、阻燃等级阻燃性测试、
软体家具防火阻燃测试、床垫防火检测沙发燃烧试验。。

2、塑料类阻燃性测试汽车内饰、阻燃性测试、电子电工阻燃性测试、建筑材料阻燃性测试、电线电缆阻
燃性测试、防火涂料阻燃性测试、家具床垫阻燃性测试、织物阻燃性测试。

3、电线阻燃测试电缆阻燃测试、纺织品阻燃剂测试、软体家具防火阳燃测试、床垫防火检测、沙发燃烧
试验、SGS建材防火阻燃测试报告。

阻燃等级测试项目：

A级(A1)燃烧测试，B级(B1、B2)燃烧测试，阻燃等级测试报告，阻燃等级测试，阻燃性能等级测试，国
标阻燃等级测试，烟密度，氧指数等。
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