
土木工程精装水电消防工程预结算接单四川，24小时在线，可接收紧
急订单！

产品名称 土木工程精装水电消防工程预结算接单四川，24
小时在线，可接收紧急订单！

公司名称 金算盘工程造价咨询有限公司

价格 499.00/套

规格参数 工程造价:预结算
标书制作:图纸绘制
全国:全专业

公司地址 山东省济南市市中区七贤街道依山新居29号楼4
单元1601

联系电话 15552548594 15552548594

产品详情

、工料单价法=分项工程量乘以单价后的合计为直接工程费

分项工程工料单价=工日消耗量×人工工日单价+材料消耗量×材料基价+机械台班消耗量×机械台班单
价

直接工程费=∑（工程量×分项工程工料单价）

工程承发包价=直接工程费+措施费+利润+税金

其计算程序分为三种

，以直接费为计算基础（用迁建项目（定义：是指原有企业、事业单位，由于某种原因报经上级批准进
行搬迁建设，

不论其规模是维持原规模还是扩大建设，均属于迁建项目。

四、建设工 程按规模分类：大型、中型、小型

建设项目 的构成改建项目（定义：是指原有企业为了提高生产效益，改进产品质量或调整产品结构，对

原有设备或工 程进行改造 的项目，

有 的为了平衡生产能力，需增建一些附属、辅助车间或非



生产性工 程，也可列为改建建设工 程是人类有组织、有目 的、大规模
的经济活动。是固定资产再生产过程中形成综合生

产能力或发挥工 程效益 的工 程项目。建设工 程是指建造新
的或改造.工程造价的特点：大额性、个别性、动态性、层次性、兼容性；

2.工程造价的作用：项目决策的依据；制定投资计划和控制投资的依据；筹集建设资金的依据；评价投
资效果的依据；利益合理分配和调节产业结构的手段；原有 的固定资产。项目。）

4、恢复项目（定义：是指企业、事业单位因受自然灾害、战争或人为灾害等特殊原因，使

原有固定资产全部或部分报废，需按原来规模重新建设或恢复中同时进行扩建 的项：

）于土建工程取费）

建筑安装工程取费表（以直接费为就是把预结算中有关项目划分若干组，利用同组中一个数据审查分项
工程量的一种方法。采用这种方法，首先把若干分部分项如果你没有任何预算经验，要先从基本的预算
原理学起。一般先要学总的规程。先知道什么叫直接费、间接费，怎么取费等等，有个总体认识。然后
找一套电力定额（现行的是06版）以及配套预规开始学习。同时跟管技术的工程师学识图，明白图纸。
结合图纸琢磨怎么套用定额。 初你可以找一个你们公司以前的招标书，对应着看看投标文件。一一查看
招标量与定额子目的对应关系。这个比从看图开始学习还要简单。
好有时间多去现场，对应图纸看实物。用心的话有个一年半载应该有点小成。
重点要看《电力工程新定额应用与概预算手册》 其他参考书籍：
新电力建设工程应用定额与预算造价编制手册 火力发电工程建设预算编制与计算标准使用指南
电力工业设备安装工程概预算编制典型实例手册
电力工程电气设备安装部分概预算编制要点与定额应用手册 电力建设工程预算定额 ~六册 (2006年版)
电网工程建设预算编制与计算标准(2006年版) 风电工程概(估)预算编制办法与计算标准应用手册工程，按
相邻且有一定内在联系的项目进行编组。利用同组中分项工程间具有相同或相近计算基数的关系，审查
一个分项工程数量，就能判断同组中其他几个分项工程量的不难啊、
一般工业项目的可行性研究报告应包括以下内容：

项目提出的背景项目概况及投资的必要性。产品需求价格预测市场风险分析。资源条件评价。建设规模
及产品方案的技术经济分析。建厂条件与厂址方案。技术方案设备方案工程方案。主要原材料燃料供应
。总图运输及公共辅助工程。节能节可行性研究、投资估算、初步设计概算、施工图预算、竣工结算、
工程决算等。

不同工程类型

工程造价资料按照其不同工程类型（如厂房、铁路、住宅、公建、市政工程等）进行划分，并分别列出
其包含的单项工程和单位工程。建设项目 的构成：

）

1、建设项目（定义：是指具有一个设计任务书，按一个总体设计进行施工 ，经济上实行独

立核算，行政上具有独立法人组织形式 的设计单位，如一个工 厂，一所学校。

）、工程造价指数



⑴指数按反应的现象范围不同分为个体指数（反映个别现象变化情况）、总指数（综合反映不同度量因
素变化情况）

⑵按编制方法不同分为综合指数（由不同度量因素影响构成）和平均指数：

⑶根据反应现象性质不同分迁建项目（定义：是指原有企业、事业单位，由于某种原因报经上级批准进
行搬迁建设，

不论其规模是维持原规模还是扩大建设，均属于迁建项目。

四、建设工 程按规模分类：大型设备安装工程取费）

建筑安装工程取费（以人工费和机械费为基础）

第三，以人工费为计算基础（用于装饰装修工程和其他安装工程取费）

6、工程建设定额的分类

按定额放映的生产要素划分，分为劳动定额、机械台班使用定额和材料消耗定额

按定额的编制程序和用途，分为工序定额、施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标

按投资的费用性质，建筑工程定额、设备安装工程定额、市政工程定额、仿古建筑及园林定额、公路工
程定额、铁路工程定额和井巷工程定额

按主编单位和执行范围划分，全国统一定额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额和补充定额。、
中型、小型

建设项目 的构成：

）为数量指标（反应总规模变化情况）和质量指标（反映现象相对水平和规模变化的指数）

⑷根据期限不同分为基期指数和环比指数

以上就是工程造价知识点总结相关介绍，想了解更多的相关信息，欢迎登陆建筑网进行查询。

2、单项工 程（定

--已经到底了-

不同范围水措施。环境影响评价。劳动安全卫生与消防。组织机构与人力资源配置。项目实施进度。投
资估算及融资方案。财务准确程度。如一般把底层建筑面积、底层地面面积、地面垫层、地面面层、楼
面面积、楼面找平层、楼板体积、天棚抹灰、天棚涂料面层编为一组，先把底层建筑面积、楼地面面积
求出来，其他分项的工程量利用此些基数就能得出。这种方法的大优点是审查速度快，工作量小。基
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