
NFC9121 固态免维护顶灯 NFC9121

产品名称 NFC9121 固态免维护顶灯 NFC9121

公司名称 上海代鸿照明设备有限公司

价格 2.00/套

规格参数

公司地址 上海市奉贤区南桥镇南桥路839号6幢410室

联系电话 86-02157140155 13917026973

产品详情

nfc9121 固态免维护顶灯 nfc9121 上海代鸿照明专业生产nfc9121固态免维护顶灯 品牌：代鸿照明

型号：dh--nfc9121

名称：固态免维护顶灯

产地：上海 一、nfc9121固态免维护顶灯适用场所：

nfc9121固态免维护顶灯适用于轨道车、机车、火车车厢、地铁车厢、电缆地沟、巷道、地铁月台、廊道
、机场围界等照明领域。

nfc9121固态免维护顶灯适用于需要防水、防振的照明场所。

 

二、nfc9121固态免维护顶灯产品的核心价值：

1、创建安全工作环境：

nfc9121固态免维护顶灯超宽工作电压，确保在恶劣电压波动环境下提供正常稳定照明。

nfc9121固态免维护顶灯led光源，确保灯具瞬间冷启动和热启动。

nfc9121固态免维护顶灯一体化铝合金型材结构，轻便、抗冲击性能好，可在振动、冲击等环境下可靠稳
定工作。

nfc9121固态免维护顶灯优质的配光设计及防眩设计，有效避免工作人员的视觉疲劳。

 



2、nfc9121固态免维护顶灯轻松实现节能指标

nfc9121固态免维护顶灯高光效的大功率led光源，精确的配光设计，配合99.99％
的高纯铝反光杯以及透光率高达93％的进口pc透明件，灯具效率高达79％，高出行业水平40％以上。

nfc9121固态免维护顶灯先进合理的电路设计，配合优质的元器件，电气效率高达90％，高出行业水平6％
以上。

nfc9121固态免维护顶灯高效的光源+高效的配光+高效的电路，使nfc9121（a）/on比行业水平节能50％以
上。

 

3、减少维护工作量

nfc9121固态免维护顶灯连续7年不间断工作无需更换光源，寿命是荧光灯的近10倍。

nfc9121固态免维护顶灯外壳防腐等级为wf2，确保灯具在恶劣环境中不腐蚀、不生锈。

nfc9121固态免维护顶灯按照国军标质量控制体系，经过严格的可靠性、老化测试，灯具故障率更低。

 

 

三、nfc9121固态免维护顶灯技术参数：

nfc9121固态免维护顶灯额定电压（nfc9121/on) 85-260vac/ vdc 50hz 

nfc9121固态免维护顶灯额定电压（nfc9121a/on) 15-36vac/ vdc 50hz

nfc9121固态免维护顶灯光源 led

nfc9121固态免维护顶灯光源功率 4×3w

nfc9121固态免维护顶灯外壳防护 ip65

nfc9121固态免维护顶灯防腐等级 wf2

nfc9121固态免维护顶灯外形尺寸 350×135×56mm

nfc9121固态免维护顶灯总 重 量 1kg

四、注意事项： 1、安装和维护灯具时,必须先断开电源。

2、非专业人员不得随意拆卸灯具。

3、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。



4、换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应相应更换配套镇流器

五、品质保证   本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国
家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用(光源保修1年)。自购买之日起3年内，产品正常使用下出现
任何故障由本公司负责免费维护
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