
皮革化工聚氨酯树脂UR62、UR63D

产品名称 皮革化工聚氨酯树脂UR62、UR63D

公司名称 江门市思派贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:欧洲思派
有效物质含量:18-30（％）
产品规格:120KG

公司地址 江门市蓬江区东华一路25号二层

联系电话 13686979891

产品详情

品牌 欧洲思派 有效物质含量 18-30（％）
产品规格 120KG 执行标准 化学质量条例
主要用途 皮革涂饰 型号 URETHANE

120kg60kg

聚氨酯树脂

s.p.i. urethane ur62聚 氨 酯 树 脂

技术参数

化 学 组 成 ： 水性脂肪族聚氨酯树脂分散液

外 观 ： 微黄色液体



有 效 成 分 ： 18%±

ph 值 ： 8～9

离 子 性 ： 阴离子

应用特性

ur62具有优异的渗透力和附着力，适用于皮革底层涂饰，亦可作为接着性树脂使用。

ur62成膜柔软、富有弹性，具有耐水、耐磨、无黄变的特性。

s.p.i. urethane ur63d聚 氨 酯 树 脂

技术参数

化 学 组 成 ：水性聚氨酯树脂分散液

外 观 ：白色半透明液体

有 效 成 分 ：30%±



ph 值 ：8～9

离 子 性 ：阴离子

应用特性

ur63d是一种成膜非常柔软的聚氨酯树脂。

ur63d具有良好的成膜特性，成膜不发粘、耐黄变、耐水、耐磨、柔韧性和附着力佳。

使用建议

适用于皮革喷涂、刷涂和辊涂。

避免冷冻，储运介于5℃～45℃之间。

s.p.i. urethane ur65聚 氨 酯 树 脂

技术参数

化 学 组 成 ：水性聚氨酯树脂分散液



外 观 ：白色半透明液体

有 效 成 分 ：30%±

ph 值 ：8－9

离 子 性 ：阴离子

应用特性

ur65是一种成膜中软的聚氨酯树脂。

ur65成膜不发粘、耐黄变、耐水性好。

ur65适用于各种天然皮革中层和顶层涂饰的纯聚氨酯树脂。

使用建议

避免高温和冷冻，储运介于5℃～45℃之间。

s.p.i. urethane ur-a20聚 氨 酯 树 脂

技术参数



化 学 组 成 ：水性脂肪族聚氨酯树脂分散液

外 观 ：白色半透明液体

ph 值 ：8－9

离 子 性 ：阴离子

应用特性

ur-a20是一种成膜非常柔软而不发粘，并有光亮的聚氨酯树脂。

ur-a20具有优异的附着力，很强的延伸性能，耐曲折、耐磨耗和耐寒裂性能。

ur-a20 赋予皮革表面自然的外观，丰满、柔和的手感。

使用建议

使用前请搅拌均匀，储运和保存介于5℃～35℃之间，避免冷冻。

s.p.i. urethane ur-a21聚 氨 酯 树 脂



技术参数

化 学 组 成 ：水性脂肪族聚氨酯树脂分散液

外 观 ：半透明液体

有 效 成 分 ：20%±

ph 值 ：6－8

应用特性

ur-a21是一种非常软而且有弹性的聚氨酯树脂，特别适用于（纳帕）全粒面的涂饰。

ur-a21具有极佳的抛光性能，好的粘附性、耐光性和耐寒性，赋予皮革表面自然的外观、丰满、柔和的手感。

使用建议

使用前请搅拌均匀，储运和保存介于5℃～40℃之间。

s.p.i. urethane ur-886聚 氨 酯 树 脂



技术参数

化 学 组 成 ：水性聚氨酯树脂分散液

有 效 成 分 ：20%±

ph 值 ：7.5±1.5

离 子 性 ：阴离子

应用特性

ur-886是一种芳香族聚氨酯树脂乳液，适用于各类皮革底层涂饰之中。

ur-886能形成柔软而有弹性的膜，具有优异的耐曲折、耐水和耐溶剂性能。

使用建议

鉴于ur-886是芳香族树脂，一般不适用于白色或粉画色调的涂饰。

s.p.i. urethane ur-887聚 氨 酯 树 脂



技术参数

化 学 组 成 ：水性聚氨酯树脂分散液

有 效 成 分 ：20%±

ph 值 ：7.5±1.5

离 子 性 ：阴离子

应用特性

ur-887是一种芳香族聚氨酯树脂乳液，适用于各类皮革中层和底层涂饰之中。

ur-887能形成中软而有弹性的膜，具有优异的耐曲折、耐水和耐溶剂性能。

使用建议

鉴于ur-887是芳香族树脂，一般不适用于白色或粉画色调的涂饰。

s.p.i. urethane ur-888聚 氨 酯 树 脂



技术参数

化 学 组 成 ：水性聚氨酯树脂分散液

有 效 成 分 ：20%±

ph 值 ：7.5±1.5

离 子 性 ：阴离子

应用特性

ur-888是一种芳香族聚氨酯树脂乳液，适用于各类皮革中层和顶层涂饰之中。

ur-888能形成硬而有弹性的膜，具有优异的耐水、耐溶剂和耐干湿擦性能。

使用建议

鉴于ur-888是芳香族树脂，一般不适用于白色或粉画色调的涂饰。

s.p.i.urethane ur-1010聚 氨 酯 树 脂



技术参数

化 学 组 成 ：水性聚氨酯树脂分散液

有 效 成 分 ：20%±

ph 值 ：7.5±1.5

离 子 性 ：阴离子

应用特性

ur-1010是一种成膜柔软而富有韧性的脂肪族聚氨酯树脂。

ur-1010具有良好的耐光性、耐水性和耐黄变性能，同时具有耐溶剂性和耐曲折性。

s.p.i. urethane ur-1020聚 氨 酯 树 脂

技术参数

化 学 组 成 ：水性聚氨酯树脂分散液



有 效 成 分 ：20%±

ph 值 ：7.5±1.5

离 子 性 ：阴离子

应用特性

ur-1020是一种成膜中硬延伸性好的脂肪族聚氨酯树脂。

ur-1020具有良好的耐光性、耐水性和耐变黄性能，同时具有优异的耐溶剂性和耐干湿擦性能。

s.p.i. urethane ur-1022聚 氨 酯 树 脂

技术参数

化 学 组 成 ：水性脂肪族聚氨酯树脂分散液

外 观 ：半透明液体

有 效 成 分 ：30 %±

ph 值 ：8－9



离 子 性 ：阴离子

伸 长 率 ：600 %

应用特性

ur -1022是一种成膜中软的聚氨酯树脂。

ur-1022具有优良的耐黄变性、耐溶剂性、耐磨性和压花定型性。

ur -1022适用于各种皮革的中、底层涂饰，特别适用于沙发革、鞋面革、箱包革的中、底涂之中。

使用建议

请避免高温和冷冻，储运和保存介于5℃～40℃之间。

s.p.i. urethane ur-1023聚 氨 酯 树 脂

技术参数

化 学 组 成 ：水性脂肪族聚氨酯树脂分散液



外 观 ：半透明液体

有 效 成 分 ：30 %±

ph 值 ：8－9

离 子 性 ：阴离子

伸 长 率 ：700 %

应用特性

ur- 1023是一种成膜柔软而透明度高的聚氨酯树脂。

ur- 1023赋予皮革极好的隔热性和晶莹光泽的膜。

ur- 1023具有良好的延伸率、粘接性和干、湿摩擦牢度，适用于皮革的各种涂饰整理中。

使用建议

请避免高温和冷冻，储运和保存介于5℃～40℃之间。

s.p.i. urethane ur369聚 氨 酯 树 脂



技术参数

化 学 组 成 ：水性脂肪族聚氨酯树脂分散液

外 观：白色液体

有 效 成 分 ：30%±

ph 值 ：7.5±1.5

离 子 性 ：阴离子

应用特性

ur369是一种成膜中软而富有韧性的脂肪族聚氨酯树脂。

ur369具有良好的粘着性、耐光性和耐曲折性，赋予皮革自然的外观和手感。

s.p.i. urethane ur468聚 氨 酯 树 脂

技术参数



化 学 组 成 ：水性脂肪族聚氨酯树脂分散液

外 观 ：白色液体

有 效 成 分 ：30%±

ph 值 ：7.5±1.5

离 子 性 ：阴离子

应用特性

ur468是一种成膜中硬而富有延伸性的脂肪族聚氨酯树脂。

ur468具有很好的耐水、耐黄变和耐溶剂性能，同时具有优良的耐干湿擦性能。
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