
山东青岛防霉防潮防变形旋转门可对外加工OEM

产品名称 山东青岛防霉防潮防变形旋转门可对外加工OE
M

公司名称 青岛简艺达新型建材有限公司

价格 .00/个

规格参数 孔径: 2cm-10cm
环保特性:防霉防潮防变形
材质:不锈钢板

公司地址 即墨区城马路104号

联系电话  13561611188

产品详情

青岛简艺达新型建材有限公司是一家从事旋转门、淋浴房、玻璃隔断定制的厂家。我们拥有先进的生产
工艺和设备，致力于为客户提供优质的产品和服务。本文将详细介绍我们的产品--山东青岛防霉防潮防
变形旋转门，并向您展示我们的知识、细节和指导。

产品参数 环保特性：我们的旋转门具有防霉防潮防变形的环保特性，保证您使用时的安全与舒适。
优势：我们提供可定制的设计服务，能够满足客户的个性需求，同时我们的产品质量可靠，性能稳定。 
应用领域：旋转门、淋浴房、玻璃隔断定制是我们的主营业务，广泛应用于家庭、酒店、公共场所等各
个领域。 材质：我们采用不锈钢板作为旋转门的主要材质，确保产品的坚固耐用。
孔径：我们提供2cm-10cm的不同孔径选择，以满足客户对于通风度的需求。
形状：旋转门可以选择方形、条形、圆形、异形等多种形状，灵活满足不同场所的需求。
旋转门淋浴房玻璃隔断定制生成工艺 

我们的旋转门淋浴房玻璃隔断定制过程采用先进的工艺，确保产品的质量和精度。

设计与确认：我们的工程师团队会根据客户需求进行设计，并与客户确认设计方案。
材料准备：根据设计方案，我们会选用合适的不锈钢板材料，并进行切割和加工。
焊接与拼接：将切割好的不锈钢板进行焊接和拼接，形成旋转门的结构。
玻璃安装：将预先定制好的玻璃进行安装，确保密封性和稳定性。
表面处理：对旋转门进行表面处理，增加其防腐蚀性和美观度。
质检与打磨：对定制好的旋转门进行质量检查，并进行打磨，保证产品的质量。
包装与发货：将定制好的旋转门进行包装，并安全快速地发货给客户。 旋转门淋浴房玻璃隔断的用途 

我们的旋转门淋浴房玻璃隔断可广泛应用于以下场所：

家庭：现代化的旋转门、淋浴房和玻璃隔断能够提升家居环境的舒适度和美观度。



酒店：高品质的旋转门淋浴房玻璃隔断能够为酒店客房打造豪华舒适的浴室空间。
公共场所：旋转门淋浴房玻璃隔断在公共场所中应用广泛，如游泳池、健身房、桑拿房等。 问答
问：旋转门淋浴房玻璃隔断是否可定制？ 

答：是的，我们可以根据客户需求进行定制，满足客户的个性化需求。

问：防霉防潮防变形的旋转门是否有其他颜色可选？ 

答：我们提供多种颜色选择，可以根据客户喜好进行定制。

问：旋转门淋浴房玻璃隔断的安装难度如何？ 

答：我们提供详细的安装指导和支持，客户可以根据我们提供的图文资料和视频教程进行安装。

作为山东青岛防霉防潮防变形旋转门的厂家，青岛简艺达新型建材有限公司始终致力于为客户提供优质
的产品和服务。如果您对我们的旋转门淋浴房玻璃隔断定制有任何疑问或需求，请随时与我们联系。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

