
阻燃板防火试验，壁纸阻燃检测

产品名称 阻燃板防火试验，壁纸阻燃检测

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

阻燃板防火试验，壁纸阻燃检测

根据市场的不断发展，不同材料的阻燃性能测试形成了不同的标准。材料的阻燃性是指在规定的试验条
件下，材料或制品进行燃烧的能力。它包括了是否容易点燃，以及能否维持燃烧的能力等有关的一些特
性。经过多年的发展，阻燃性测试已经形成多种标准，成为相关业界非常重点的检测项目。

一、塑料制品阻燃等级标准

对于塑料而言， UL94等级是应用广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力
。根据燃烧速度、燃烧时间、抗滴能力以及滴珠是否燃烧，可有多种评判方法。

万博检测可以针对UL进行认证方法有两种：一种是UL94 HB，这是水平燃烧测试的方法;另一种是UL–94
V0、V1、V2、V5，这是垂直燃烧的测试方法。

二、建筑制品的阻燃等级标准

建筑材料的燃烧性能是指其燃烧或遇火时所发生的一切物理和化学变化，这项性能由材料表面的着火性
和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重，以及毒性生成物的产生等特性来衡量。国家标准GB8624-97将
建筑材料的燃烧性能分为以下几种等级：
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