
广东佛山幕墙检测单位，建筑幕墙四性检测公司，随时可咨询

产品名称 广东佛山幕墙检测单位，建筑幕墙四性检测公司
，随时可咨询

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司

价格 200.00/件

规格参数 检测类型:委托检测
收费标准:电议
服务地区:广州，佛山，深圳，东莞，肇庆，中
山

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层

联系电话 132****2174 132****2174

产品详情

广东佛山幕墙检测单位，建筑幕墙四性检测公司，随时可咨询

佛山市10年以上幕墙安全鉴定检测(今天告诉你)-随时可咨询

建筑物结构及建筑幕墙安全性鉴定-随时可咨询检测内容：按照幕墙鉴定标准对幕墙进行安全检测鉴定，
并出具检测鉴定报告。收费标准：根据《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》（粤建检协[2015
]8号）*终结算费用，以现场实际检测面积为准。方法标准：DB/T15-88-2022

玻璃幕墙安全检测鉴定，
玻璃幕墙安全检测鉴定主要可分为：材料、构造连接、承载力验算三个部分。一、玻璃幕墙材料的检测 
*传统的外观检测手段是依靠经验的表观检查和触碰检查，对检测人员要求高。二、玻璃幕墙构造连接的
检测 1、用超声波方式对玻璃厚度的检测 2、对玻璃面板进行钢化质量的检测
3、对中空玻璃进行漏点方面的检测 *常见的支撑结构是铝合金型材，承受玻璃面板的荷载，对幕墙安全
性起着重要作用。主要检测指标包括： 铝合金型材膜厚和硬度。 三、玻璃幕墙承载能力验算的检测 在
对承载能力进行验算过程中，验算标准为《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)、《玻璃幕墙工程技术规
范》等， 严格按照标准准确的验算幕墙承载性能。

既有玻璃幕墙检测项目及方法幕墙的检查、检测，在室内可检查到的部分，可进行室内检查；在室外主
要以目视、望远镜检查为主。如需室外登高，在与委托方协商确定后，主要依靠现有的清洗吊篮系统，
如现场无吊篮系统，则采用蜘蛛人吊索方式，并应由目前的幕墙维护公司配合。

承接玻璃幕墙检测本地第三方房屋检测鉴定机构,我们不仅能承接玻璃幕墙检测房屋/厂房/学校幼儿园/危



房/商业楼等安全检测鉴定，还承接其它多地区检测鉴定业务。例如有厂房承重检测评估、厂房荷载力检
测、过火房屋建筑安全检测、检测楼板承重周期、新房屋整体安全检测、幼儿园房屋抗震鉴定、钢结构
工程检测中心、厂房结构检测机构、广告牌检测、房屋建筑补办产权证检测、别墅安全检测加固、建筑
工程检测尺、房屋厂房损坏程度检测、房屋加固后检测中心、新房屋楼板开裂检测、自建房危险程度鉴
定、相邻房屋厂房安全检测、房屋裂缝检测方法、建筑工程检测尺、楼房改造安全鉴定、房屋厂房危险
程度检测、新房屋安全检测评估、房屋完损检测品牌、广告牌安全隐患排查内容、酒店房屋检测、建筑
结构材料检测、射线钢结构检测中心、建筑工程质量检测等地区检测鉴定、加固施工、设计业务。
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