
汤浅蓄电池 UXL550-2NFR 2V500AH/10HR 光伏项目专用蓄电池

产品名称 汤浅蓄电池 UXL550-2NFR 2V500AH/10HR
光伏项目专用蓄电池

公司名称 山东德力特电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:汤浅蓄电池
型号:UXL550-2NFR
产地:广东

公司地址 北京昌平区回龙观

联系电话 15911127756 15911127756

产品详情

耐冲击性好：蓄电池*充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液
，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

蓄电池是通过充电将电能转换为化学能贮存起来，使用时再将化学能转换为电能释放出来
的化学电源装置。

它是用两个分离的电极浸在电解质中而成。由还原物质构成的电极为负极。

由氧化态物质构成的电极为正极。当外电路接近两极时，氧化还原反应就在电极上进行，
电极上的活性物质就分别被氧化还原了，从而释放出电能，这一过程称为放电过程。

放电之后，若有反方向电流流入电池时，就可以使两极活性物质回复到原来的化学状态。
这种可重复使用的电池，称为二次电池或蓄电池。如果电池反应的可逆变性差，那么放电
之后就不能再用充电方法使其恢复初始状态，这种电池称为原电池。

蓄电池功能特点：1、凝胶电解质，无内部短路。热容量大，热消散能力强，能避 免一般
蓄电池易产生的热失控现象，因而在高温操作时极为可靠，电池不会产生“干化'现象，
工作温度范围。2、由于电池为胶状固体，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象。

产品介绍：

 1.各种尺寸,型号和容量可供选择,适用性强,还可根据客户要求跟厂家协议进行生产.为您量身打造，可



根据不同要求进行各式组合.品质优,价格低。 

2.质量保证:优质的原材料制成采用A品电芯,容量高,内阻低,电压稳定。 

3.性能稳定,循环使用寿命长:连续充放电1000-2000次后,电池容量不低于额定容量的80%。
4.无记忆效应:可随时进行充、放电使用。 

5.安全性高: 电池内置保护板,有过充过放保护,保障电池安全使用。 

6.环保要求:不含有害物质,符合ROHS,SGS,CE,UL等认证,适合欧美市场要求。 

7.交期短,承诺2-4天发货,服务完善到位。 

8.高能量密度,长放置时间,工作温度范围广,良好封口特性,稳定的放电电压。
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