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产品名称 尼龙板棒厂家_尼龙板棒价格_尼龙板棒规格

公司名称 天津金林龙橡塑制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市南开区新南马路五金城二区十栋125号

联系电话 022-87885809

产品详情

尼龙板棒厂家

 

优越特性：
1、分子量高达7-10万，结晶度大，内应力比其他成型方法小，综合机械性能比其它的尼龙好；
2、尺寸安定性比其它的尼龙好； 3、摩擦系数低，自润滑性能好； 4、耐磨性极佳，使用寿命长；
5、密度小，重量轻； 6、吸收噪音和震动能力良好； 7、耐热老化（适用温度范围-40度至105度）；
8、抗弱酸及硷，以及所有商用的有机溶剂； 9、优异可切削性，机械加工性能好等。

 

缺点： 1、物理性质稳定性受温度及湿度所影响； 2、尺寸安定性受温度及湿度所影响。

 

应用范围： 1、浇铸尼龙广泛代替机械设备的耐磨部件，代替铜和合金设备的耐磨易损件；
2、轴套、轴瓦、衬套、衬板、齿轮； 3、蜗轮辊筒导轨、活塞环、密封圈、滑块；
4、球碗、叶轮、叶片、凸轮、螺母、阀片；
5、管道、填料函、齿条、皮带轮、泵转子等。http://www.tjjll.com/
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