
热敏纸检测 国联质检材料检测机构中心

产品名称 热敏纸检测 国联质检材料检测机构中心

公司名称 国联质检

价格 .00/件

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

热敏纸检测包括以下几个方面：

外观检测：检测热敏纸的外观质量，包括纸品的颜色、光泽度、平整度等。

尺寸检测：检测热敏纸的尺寸是否符合标准要求。

热敏度检测：检测热敏纸的热敏性能，包括热敏变色层的质量和热敏反应时间等。

耐久性检测：检测热敏纸的耐久性，包括耐摩擦、耐化学腐蚀等。

卫生指标检测：检测热敏纸的卫生指标，如细菌总数、大肠杆菌、致病菌等。

柔软度检测：检测热敏纸的柔软度。

酸碱度检测：检测热敏纸的酸碱度。

以上是热敏纸检测的一些主要项目，具体的检测标准和方法可以根据不同国家和地区的法规标准来确定
。

热敏纸检测范围:

热敏纸，彩色热敏纸，热敏纸小票等。

热敏纸检测项目:

双酚A检测，浓度检测，性能检测，质量检测，摩擦检测等。



热敏纸检测标准:

ASTMF1444-2000(2009)用标签打印机法测定直接热敏纸动态热响应的试验方法

ASTMF1445-2000(2009)测定直接热敏纸静态热敏性的试验方法

GB/T28210-2011热敏纸

HJ410-2017环境标志产品技术要求文化用纸

SJ/T11438-2015信息技术商用卷式热敏纸通用规范

YZ/T0148-2015快递电子运单

国联质检法定第三方检测机构，热敏纸检测服务面向全国，包含太原、沈阳、长春、南京、杭州、合肥
、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、南宁、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州
、西宁、银川、石家庄、哈尔滨、呼和浩特、乌鲁木齐等地区。
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