
PET膜测试 高分子材料第三方机构 百检网

产品名称 PET膜测试 高分子材料第三方机构 百检网

公司名称 上海百检检测

价格 .00/件

规格参数 品牌:百检
资质:CMA/CNAS
地区:全国

公司地址 上海徐汇区普天科创产业园

联系电话 13148180553 13148180553

产品详情

PET膜测试报告在哪做?百检网第三方检测机构提供PET膜测试服务，工程师一对一沟通，确认PET膜测试
方案后安排实验室进行检测。关于PET膜测试标准及项目内容如下。

测试周期：7-15个工作日

PET膜测试范围

pet保护膜，PET离型膜，pet收缩膜，pet复合膜，pet镀铝膜，pet印刷膜，pet镭射膜，pet手机膜，pet哑光
膜。pet预涂膜，pet磨砂膜，pet覆膜等。

PET膜测试项目

抗撕裂测试，剥离力测试，老化测试，硬度测试，阻燃性测试，冷热循环测试，压力测试，耐高温测试
，收缩率测试，透过率测试，粘性测试，国标测试，衰减锐度测试，抗反弹性测试，抗静电测试，附着
力测试，持粘力测试，表面电阻率测试，摩擦系数测试，电晕测试，红外线穿透能力测试，耐酸碱性测
试，击穿强度测试，柔软度测试，拉伸强度测试等。

PET膜测试标准

GB/T 9345.2-2008塑料 灰分的测定 第2部分：聚对苯二甲酸烷撑酯;

GB 1311-1991食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂卫生标准

GB/T 17931-2018瓶用聚对苯二甲酸乙二酯树脂

GB/T 20186.1-2006光纤用二次被覆材料 第1部分:聚对苯二甲酸丁二醇酯



GB/T 24151-2009塑料 玻璃纤维增强阻燃聚对苯二甲酸丁二醇酯专用料

GB/T 25255-2010光学功能薄膜 聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜 拉伸性能测定方法

GB/T 27584-2011光学功能薄膜 聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜 受热后尺寸变化测定方法

GB/T 28596-2012内壁碳涂层聚对苯二甲酸乙二醇酯瓶

GB/T 28609-2012光学功能薄膜 聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜 双折射测定
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