
奶嘴检测机构 国联质检材料检测中心

产品名称 奶嘴检测机构 国联质检材料检测中心

公司名称 国联质检

价格 .00/件

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

奶嘴的检测项目包括安全性、卫生性、实用性、耐热性、无毒等。

具体检测项目有：

外观检测：奶嘴的形状、尺寸、颜色、材质等。

材料检测：检测奶嘴所使用的材料是否符合安全标准，如奶嘴主体材料应为硅胶、乳胶等无毒材料，不
得使用劣质材料。

耐热性检测：检测奶嘴在高温消毒时的耐热性能，以确保在正常使用条件下不会因高温而变形、释放有
毒物质。

无毒检测：检测奶嘴中是否含有重金属等有害物质，以确保奶嘴的安全性。

透气性检测：检测奶嘴的透气性能，以保证婴儿在吸奶时能够呼吸到新鲜的空气。

吸吮检测：检测奶嘴的吸吮性能，以确保婴儿能够轻松吸吮到牛奶。

抗菌性检测：检测奶嘴是否具有一定的抗菌性能，以减少细菌的滋生。

总之，奶嘴的检测项目涉及到多个方面，以确保奶嘴的安全性、卫生性和实用性。

提供以下检测项目：

常规项目 特定迁移 微生物指标 其他项目
感官要求 铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、镍（Ni）、 大肠菌群 荧光性物质



总迁移量

高锰酸钾消耗量

重金属（以Pb计）

砷（As）、锑（Sb）、锌（Zn）等重金属迁移
量

甲醛、酚、芳香胺、氯乙烯、偏二氯乙烯

致病菌（志贺氏菌/沙门氏菌/金黄色葡萄球
菌/溶血性链球菌）

霉菌

脱色试验

干燥失重

灼烧残渣

正己烷提取物等

国联质检法定第三方检测机构，检测服务面向全国，包含太原、沈阳、长春、南京、杭州、合肥、福州
、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、南宁、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁
、银川、石家庄、哈尔滨、呼和浩特、乌鲁木齐等地区。
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