
校服工服检测机构 国联质检材料检测中心

产品名称 校服工服检测机构 国联质检材料检测中心

公司名称 国联质检

价格 .00/件

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

校服工服检测包括以下几个方面：

纤维含量检测：检测校服工服的面料成分，确保所使用的纤维符合国家相关标准和要求。

色牢度检测：检测校服工服的色牢度，包括水洗色牢度、干摩擦色牢度、日晒色牢度等，以确定颜色在
洗涤和日常使用中是否会脱色。

燃烧性能检测：检测校服工服的燃烧性能，以满足国家相关标准和要求，以确保在使用过程中的安全。

功能性检测：根据校服工服的具体使用场合和需求，进行相应的功能性检测，如防风、防水、透气性等
。

尺寸检测：检测校服工服的尺寸是否符合国家相关标准和要求，以确保在使用过程中舒适贴身。

附件检测：检测校服工服上的附件，如拉链、钮扣等，是否符合国家相关标准和要求，以确保在使用过
程中安全可靠。

总之，校服工服检测需要全面涉及纤维含量、色牢度、燃烧性能、功能性、尺寸和附件等方面，以确保
所生产的的学生服、工作服等符合国家相关标准和要求，保证人们的身体健康和安全。

部分检测标准方法

GB/T 23316-2009 工作服 防静电性能的要求及试验

GB/T 12014-2009 防静电服

SJ/T 11412-2010 防静电洁净工作服及织物通用规范



MT/T 843-1999 矿工普通工作服

国联质检法定第三方检测机构，检测服务面向全国，包含太原、沈阳、长春、南京、杭州、合肥、福州
、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、南宁、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁
、银川、石家庄、哈尔滨、呼和浩特、乌鲁木齐等地区。
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