
宿迁市双袖型合页转动力检测 H型合页使用寿命检验

产品名称 宿迁市双袖型合页转动力检测
H型合页使用寿命检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

建筑五金检测能力

序号 产品名称 执行标准 检测能力 备注
24 铝合金门窗拉手 QB/T3889-1999 尺寸精度、牢固度

、表面质量
25 铝合金窗锁 QB/T3890-1999 精度、牢固度、装

配质量、灵活度、
保密度、外观质量

26 铝合金门锁 QB/T3891-1999 保密度、牢固度、
灵活度、尺寸、外
观

27 锁 GB21556-2008 安全性能、互开率
试验、使用寿命试
验、

28 外装门锁 QB/T2473-2000 保密度、牢固度、
灵活度、外观质量

29 弹子插芯门锁 QB/T2474-2000 保密度、牢固度、
灵活度、外观质量

30 叶片插芯门锁 QB/T2474-2000 保密度、牢固度、
灵活度、外观质量

31 球形门锁 QB/T2476-2000 保密度、牢固度、
灵活度、外观质量

38 双袖型合页 QB/T4595.6-2013 尺寸及偏差、使用
寿命、转动力、负
重、耐腐蚀性能

32 合页 GB/T7276-1987 外观、性能



33 普通型合页 QB/T4595.1-2013 尺寸及偏差、使用
寿命、转动力、负
重、耐腐蚀性能

34 轻型合页 QB/T4595.2-2013 尺寸及偏差、使用
寿命、转动力、负
重、耐腐蚀性能

35 抽芯型合页 QB/T4595.3-2013 尺寸及偏差、使用
寿命、转动力、负
重、耐腐蚀性能

36 H型合页 QB/T4595.4-2013 尺寸及偏差、使用
寿命、转动力、负
重、耐腐蚀性能

37 T型合页 QB/T4595.5-2013 尺寸及偏差、使用
寿命、转动力、负
重、耐腐蚀性能

38 双袖型合页 QB/T4595.6-2013 尺寸及偏差、使用
寿命、转动力、负
重、耐腐蚀性能

39 双面执手 JG/T393-2012 外观、耐蚀性、耐
候性、膜厚度、附
着力、力学性能-操
作力矩、自由位移
、允许变形、反复
启闭、抗破坏性能

资质已评审，但未
批准

40 门吸和门扣 QB/T4596-2013 外观、灵活度、尺
寸偏差、耐腐蚀性
能、操作力、强度
、耐久性

41 装饰门用附属配件 QB/T4518-2013 外观、性能试验、
寿命

42 平开玻璃门用五金
件

JG/T326-2011 外观、耐腐蚀性能
、膜厚度、附着力
、反复启闭、承载
性能、转动力、定
位功能、自动回位

43 移门轮轨 QB/T4597-2013 外观与装配、耐腐
蚀性能、力学性能-
操作力、抗拉强度
、承重、耐久性、
噪声

39 双面执手 JG/T393-2012 外观、耐蚀性、耐
候性、膜厚度、附
着力、力学性能-操
作力矩、自由位移
、允许变形、反复
启闭、抗破坏性能

资质已评审，但未
批准

40 门吸和门扣 QB/T4596-2013 外观、灵活度、尺
寸偏差、耐腐蚀性
能、操作力、强度
、耐久性

41 装饰门用附属配件 QB/T4518-2013 外观、性能试验、



寿命
42 平开玻璃门用五金

件
JG/T326-2011 外观、耐腐蚀性能

、膜厚度、附着力
、反复启闭、承载
性能、转动力、定
位功能、自动回位

43 移门轮轨 QB/T4597-2013 外观与装配、耐腐
蚀性能、力学性能-
操作力、抗拉强度
、承重、耐久性、
噪声
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