
SNS边坡防护网系统 现货主动边坡防护网

产品名称 SNS边坡防护网系统 现货主动边坡防护网

公司名称 安平县建泰丝网制品有限公司

价格 18.00/平方米

规格参数 品牌:建泰
型号:齐全
产地:安平

公司地址 安平县西两洼乡前铺村村东300米处

联系电话  18031882082

产品详情

    SNS边坡防护网系统  现货主动边坡防护网， 【实体厂家】建泰丝网位于拥有“丝网之乡”美誉
的河北省安平县，地理位置优越，公司已售20195471平方米边坡防护网，有需要欢迎随时与我们联系。

    SNS边坡防护网系统  现货主动边坡防护网， 【实体厂家】 主动防护系统通过多次边坡防护工
程的现场实验和对比，具有适应任何坡面地形、安装程序标准化、系统化等优点。主动防护系统开放的
系统特征能够对工程对环境的影响降到小，其防护区域内可以充分的保持土体、岩石的稳固，通过人工
实施植草、植树的绿化作用，将工程与环境融洽结合。

    边坡防护网的系统开放性，给今后有条件需要实施人工生态护坡绿化方面提供了条件。咱们这个
是植物呢可以在其系统的开放空间上来进行生长，然后植物的根部会与咱们这个防护系统结合在一块，
从而抑制住了边坡的水土流失，保护了咱们山坡的地貌与山坡的植物，达到了这个生态护坡和保护环境
的目的。

    系统的开放性，地下水可以自由排泄，避免了由于地下水压力的升高而引起的边坡失稳问题；该
系统除对稳定边坡有一定贡献外，同时还能抑制边坡遭受进一步的风化剥蚀，且对坡面形态特征无特殊
要求，不破坏和改变坡面原有地貌形态和植被生长条件，其开放特征给随后或今后有条件并需要时实施
人工坡面绿化保留了必要的条件，绿色植物能够在其开放的空间上自由生长，植物根系的固土作用与坡
面防护系统结为一体，从而抑制坡面破坏和水土流失，反过来又保护了地貌和坡面植被，实现的边坡防
护和环境保护目的。

       被动防护网采用锚杆，钢柱，支撑绳和拉锚绳等固定方式将金属柔性网以一定的角度安装在
坡面上，形成栅栏形式的栏石网，从而实现对落石和泥石流中固体物质的拦截。被动防护网呢是用来拦
截石块的，拦截石头的。被动防护网安装好以后啊，是立在山坡表面的，比较像这个网球的中间的那个
网栏。当然了被动防护网用的是钢丝绳的防护网，拦截能力呢也是很强的，经过部门的测试，其可以拦
截重达十几吨左右的石块。

       边坡防护网主要就包括两大类分别为主动防护网和被动防护网，SNS柔性主动防护网系统是



采用国际新坡面防护及岩石拦截标准的基础设计而成的，与传统的挡墙护坡方法相比而言，主动防护网
克服了传统施工方法的诸多弊端，采用了模块化安装方式、缩短了工期和施工费用，整个系统是由钢丝
绳大网，钢丝格栅小网，钢丝绳锚杆，纵横支撑绳，缝合绳，绳卡构成的

      被动防护网一般安装在山脚，通过立柱将每片钢丝绳网连接起来，当落石滚落下来。被动防护
网的特点是产品相较于传统的刚性防护方法成本会低很多被动防护网就像一堵墙将巨石拦住。被动防护
网的整体防护效果非常好rx-050与rx-025的区别呢就是因为价格不一。
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