
上饶西门子6RA7078-6DS22报警F005维修

产品名称 上饶西门子6RA7078-6DS22报警F005维修

公司名称 上海龙锡机电设备中心

价格 500.00/台

规格参数 品牌:西门子
型号:6RA7078-6DS22
产地:德国

公司地址 上海市松江区强业路951弄B205

联系电话 13621872316 13621872316

产品详情

输出为高转速,不可调,测P4整流电压为200V。、为装置接入220V/220V隔离维修电源,将V1栅极电阻与电路
脱开,即断开V1触发电流通路,测P4整流电压仍为200V ,则为主电路晶闸管V

击穿短路。

给定转速电路W2性能变坏,活动臂与上固定端电阻值变大,使调节电压不能升高,误给出高转速信号。

 FUSE保险管熔断,检查桥式整流电路P4内部四只1二极管有无- -只或二两已经短路。

同时应该检查保护电路W1、N3、 N4电路等有* ,故导致保护失效,使P4烧毁。

输出电压为零。牵扯三方面的电路，-为主电路损坏,如晶闸管V1、电流采样电阻R3有开路性损坏;二为保
护电路误动作, 强制移相触发电

路停止工作;三为称相触发电路本身故障,不能输出正常的移相触发脉冲信号。

a检查R3无断路故障,短接晶闸管V1的T1、T2极
,测P4整流输出端有无200V电压。若仍无正常的直流电压输出,则为P4有损坏(加接负载电

阻使测试易于判断) , 若有正常电压输出,继续下一步的检查;、用导线或镊子短接脉冲放大管V2的C、E射
极,人为接通V1的触发电流通路, P4输出电压仍为0 ,说明晶闸管V1损坏;测P4能输出200V直流

酌子6RA70报警故障值F040维修,德国SIEMENS调速器维修,西门子直流变频器维修,
西门子直流控制器驱动器维修,西门子6RA70十年维修技术,配件齐全,各种故障当天修复。

门子6RA70报警故障值F040维修,故障分析:应当使用惰性的软熔气氛。但是,在检查驱动波形时发现有一路
波形不正常 ,应选用表头内阻大于20K?/N的万?要注意功率集成电路的



手册上的故障对策表中介绍的皆为较常见的故障，82 以314C为例计数时如何清计数器值?有两种方法: 1
:在参数设置中Gate function选Cancel count软件门为0 ,功耗t
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