
无纺布口罩,无尘口罩,平面口罩,二层口罩三层口罩,活性炭口罩

产品名称 无纺布口罩,无尘口罩,平面口罩,二层口罩三层口
罩,活性炭口罩

公司名称 上海瑞净无尘科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市嘉定区南翔镇金通路1736弄1号楼430

联系电话 86-021-69899172 13816813587

产品详情

品牌： 瑞净 型号： 二层三层四层
类型： 多款供选 口罩款式： 挂耳式
呼吸阀装置： 否 适用范围： 电子,医药,汽车工业等
材质： 无纺布 执行标准： 国标
包装方式： 50只/盒,40盒/箱 常规颜色： 白,绿，蓝，客户要求
规格： 17.5cm*9cm   

无纺布口罩介绍:

过滤效果 B.F.E 高达99.8% 

采用短纤无纺布使表面光滑，防止纤维脱落，尤其适合电子类工厂。

采用柔软舒适P.P.材质，不刺激皮肤佩带舒适。



鼻梁夹设计可依不同脸型做最舒适的调整。

可选用内覆点焊或缝纫，耳带均可很牢固不易掉落。

可适用于电子制造业、餐饮服务业、食品加工、学校、骑机车、手加工业、医院、美容、制药、工厂、

环境清洁、公共场合等多种用途.。

全程洁净室内生产,GMP医药级生产车间保证口罩洁净无尘

   

包装方式:

 50只/内盒, 40内盒/外箱 内盒尺寸：18.5x9.5x9cm 外箱尺寸：50x39x39cm 

 

 一次性口罩有很多优点： 1）通气性 2）过滤性 3）保温性 4）吸水性 5）防水性 6）伸缩性 7）不蓬乱

8）手感好、柔软 9）轻盈 10）有弹性、可复原 11）没有布料的方向性

12）与纺织布相比生产性高、生产速度快 13）价格低、可大量生产 等等。

14）尺寸固定，不易变形缺点是： 1）与纺织布相比强度和耐久性较差 2）不能象其他布料一样清洗

3）纤维按一定方向排列、所以容易从直角方向裂开

等等。因此最近生产方法的改善主要放在防止分裂的改良上。

平面口罩原材料:

2层口罩：无纺布、鼻梁筋、耳挂。 



3层口罩：无纺布、鼻梁筋、耳挂、滤纸。 

活性炭口罩：无纺布、鼻梁筋、耳挂、滤纸、活性炭过滤纸。

平面口罩规格 : 

平面口罩分为：2层无纺布口罩、3层无纺布口罩、四层活性炭口罩。

尺寸规格：18×9（成人）、15×9（儿童）。

用途:

一般大致可分为空气过滤式口罩和供气式口罩。它是为了人们的健康而设计的，用于阻止一些对人体有

害的可见或不可见的物质进行过滤，从而不会给人体来不好的影响。 

一次性口罩选择 一次性防尘口罩有各种各样，选择时必须针对不同的作业需求和工作条件。 首先应根据

粉尘的浓度和毒性选择。根据GB/T18664《呼吸防护用品的选择、使用与维护》，作为半面罩，所有防尘

口罩都适合有害物浓度不超过10倍的职业接触限值的环境，否则就应使用全面罩或防护等级更高的呼吸

器。 如果颗粒物属于高毒物质、致癌物和有放射性，应选择过滤效率最高等级的过滤材料。

如果颗粒物具有油性，务必选择适用的过滤材料。 如果颗粒物为针状纤维，如矿渣棉、石棉、玻璃纤维

等，由于防尘口罩不能水洗，粘上微小纤维的口罩在面部密封部位易造成脸部刺激，也不适合使用。 对

高温、高湿环境，选择带呼气阀的口罩会更舒适，选择可除臭氧的口罩用于焊接可提供附加防护，但若

臭氧浓度高于10倍职业卫生标准可更换面罩，配尘、毒组合过滤元件。对不存在颗粒物，而仅仅存在某

些异味的环境，选择带活性炭层的防尘口罩比戴防毒面具要轻便得多，如某些实验室环境，但由于国家

标准不对这类口罩进行技术性能规范。 选择时最好先试用，判断是否真正能够有效过滤异味。防尘口罩

是否真正起到防护作用，除了选择防护功能外，另一个重要选择因素是适合性。没有一个万能的设计能

适合所有人的脸型。目前，防尘口罩的认证检测并不保证口罩适合每个具体的使用者，如果存在泄漏，

空气中的污染物就会从泄漏处进入呼吸区。选择适合的口罩的方法是使用适合性检验，它利用人的味觉



，用专用工具发生苦味或甜味的颗粒物，如果戴口罩后仍然能够感觉到味道，说明口罩存在泄漏，具体

请参考GB/T18664中有关适合性检验的介绍。

无尘口罩,平面口罩,洁净口罩,无纺布口罩,一次性无纺布口罩,二层无纺布口罩,四层活性炭口罩
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