
河北邯郸管片螺栓螺母检测机构

产品名称 河北邯郸管片螺栓螺母检测机构

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情
管片螺栓是连接隧道管片的关键部件，其质量直接关系到隧道的安全运营。因此，在实际工程中，对管片螺栓的检测非常重要。管片螺栓检测应从两个方面进行：首先要对螺栓自身的材料、尺寸和强度等指标进行检测，以确保每个螺栓都符合设计要求；其次要对螺栓在使用过程中的状态进行检测，以发现潜在的缺陷和疲劳破坏等问题。

螺母硬度检测标准GB/T 230.1-2018《金属洛氏硬度试验方法 第 1部分：试验方法》垫圈硬度检测标准GB/T 4340.1-2009《金属材料 维氏硬度试验第1部分：试验方法》螺母、垫圈、螺栓涂层厚度检测标准GB/T 4956-2003《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》盐雾试验：经1000小时中性盐雾试验，试样表面不出现红锈, 检测方法GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》因执行标准与检测项目较多，其他检测标准与项目请联系客服进行咨询。中钢国检可以根据国家标准要求对管片螺栓进行第三方检测，并且出具第三方检测报告。检测报告内容涵盖螺栓，螺母，垫片在内的全部检测项目。

检测案例样品名称：管片螺栓规格型号：M30×535牌号：螺栓8.8级，螺母8级工程部位：盾构隧道样品数量：拉力载荷、抗拉强度共 2 件，楔负载 2 件，盐雾 1 件、其余 3 件检测依据：1.GB/T10125-2021；2.GB/T 228.1-2021；3.GB/T 230.1-2018；4.GB/T 3098.1-2010；5.GB/T 4340.1-2009；6.GB/T4956-2003判定依据：GB/T 3098.1-2010《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》及设计要求检测项目：1.断后伸长率，2.螺母硬度，3.螺母涂层厚度，4.垫圈涂层厚度，5.螺栓涂层厚度，6.螺栓洛氏硬度，7.螺栓抗拉强度，8.楔负载试验，9.螺栓拉力载荷，10.耐中性盐雾性能(1000h)，11.垫圈硬度完成期限：50天
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