
JS防水乳液 河北廊坊 55（％）

产品名称 JS防水乳液 河北廊坊 55（％）

公司名称 廊坊市大成纺织乳液有限公司

价格 .00/个

规格参数 牌号:DC-105
产商/产地:河北廊坊
含量≥:55（％）

公司地址 中国 河北 廊坊市广阳区 万庄镇草厂村

联系电话 86-03162508096 18910159333

产品详情

牌号 DC-105 产商/产地 河北廊坊
含量≥ 55（％） 粘度 800--2500（S）

dc-105,js防水乳液

性能卓越的新一代防水乳液

简介

dc-105是苯乙烯与丙烯酸酯类单体共聚而成的阴离子自交联型乳液，极好的水泥相容性，专为

改善水泥的柔韧性而设计，具有优异的耐水、耐碱、拉伸性能，并可容忍较多的粉料。是一

种新型环保的建筑材料用乳液。

特点

//与水泥等碱性材料的配伍性、和易性好；//较长的开放时间；//可有效改善水泥的柔韧性；//

涂膜耐水耐碱性好，拉伸性佳。

性能

sa-5528z emulsion

外观 乳白色液体

固含量（%） 54～55

粘度（cps） 800~2500



ph值 7.0~9.0

玻璃化温度（℃） -30

粒径（μm） 0.2~0.3

粒子电荷 阴离子

密度（kg/l） 约1.07

标准包装（kg/桶） 50/160

应用

//js双组份水泥基防水材料及单组份防水涂料；//耐水性好的双组份灰浆；//屋顶防水涂料。

包装

50/160kg 塑料桶包装

贮存与运输

5℃～40℃环境下，原封闭包装内贮存期为6个月，如超过保质期，厂家可协助客户对过期产
品进行指标检验，如能达到规定指标还可继续使用。本产品为水性环保乳液，按非危险品办
理运输。
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