
地毯粘合剂 丙烯酸 廊坊

产品名称 地毯粘合剂 丙烯酸 廊坊

公司名称 廊坊市大成纺织乳液有限公司

价格 7600.00/吨

规格参数 材质:丙烯酸
产地:廊坊
产品类别:窑炉工业窑炉用保温材料

公司地址 中国 河北 廊坊市广阳区 万庄镇草厂村

联系电话 86-03162508096 18910159333

产品详情

材质 丙烯酸 产地 廊坊
产品类别 窑炉工业窑炉用保温材料 产品种类 保温网格布
导热系数（常温） 0.03 等级 特级
低温弯折≤ 低 断裂伸长率 电议
规格 齐全 抗弯强度 强
抗压强度 强 品牌 DC-106.107.108.109
使用温度 200 芯材 电议
形态 层状 形状 表面凹凸型
应用范围 JG158-2004

本产品是以丙烯酸酯及多元单体共聚而成的自交联型树脂乳液。它与纤维有良好的粘合力，使网格布有
很好的回弹性，较高的硬度，有较好的耐干湿洗性，本品与色浆混合着色性好，浸泽后的网格布光而亮
，定形后有较高的强度。乳液成膜后不受气候的影响而变化，在施工中便于操作，除此以外还可以进行
织物加硬整理等等。此产品适用于水泥隔板增强网格布。

一、技术指标

外观：微蓝乳白色液体

固含量：42±1％

ph值：6－7

粘度：500--1000cps

二、储存与包装说明



1、产品应于5－40℃之间储存，避免敞口存放和日光暴晒。

2、产品自包装之日起有效期为半年。

3、产品为25kg或50kg塑料桶包装。
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