
玻璃退火测试，玻璃颗粒耐水性检测

产品名称 玻璃退火测试，玻璃颗粒耐水性检测

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

玻璃退火测试，玻璃颗粒耐水性检测

冲击试验的测试原理

依据能量守恒转换的原理，摆锤每次冲击样品瓶的能量由摆锤冲击前

被悬挂定位时的势能决定。当摆锤被悬挂的角度为某一值时摆锤的势

能也为某一值，摆锤在玻璃瓶上的冲击能量也为一定值。按照摆锤的

悬挂角度与摆锤冲击能量的固定关系给摆锤预先设置一定能量后释放

，使其打击点冲击放在载样夹具上的试样瓶，然后观察试样瓶受击打

后有无破坏，并依此判断试样瓶的抗冲击能力.

六、玻璃压缩试验实验设备

我们推荐使用5000N，也就是500KG左右的试验机。一般地，试验机的

准确度不得低于1%，实验室试验机的准确度不得低于 1%。



试验机的量程，从传感器角度而言，在 1~ 的范围内 的范围内可满足

可满足 0.5% 的要求。
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