
低烟无卤阻燃电线电缆价格

产品名称 低烟无卤阻燃电线电缆价格

公司名称 广州市东方电线电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇梅山工业园3号

联系电话 020-84761162 13600030698

产品详情

低烟无卤阻燃电线.电缆

1．地铁低烟无卤阻燃电缆 ,低烟无卤阻燃电线      2．低烟无卤阻燃软电线。低烟无卤阻燃软电缆

3．低烟无卤阻燃控制电缆。低烟无卤阻燃控制电线。 
4.低烟无卤阻燃控制电线。低烟无卤阻燃控制电缆

 

型号名称    WLZR- BV. RV  RVV. BVV 

产品规格  0.5—300平方（2—38芯）

型号                           名称

WDZR-KVV                    铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套控制电缆

WDZR-KVVR                   
铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套控制软电缆

WDZR-KVVP                   
铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆

WDZR-KVVRP                  
铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆

WDZR-KVVP2                  
铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆



WDZR-KVVRP2                 
铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽控制软电缆

WDZR-KVV-22                  
铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套钢带铠装控制电缆

 

一、WDZR-KVV  低烟无卤电线用 途：广州市东方电缆电线有限公司上市产品，该产品阻燃性能优越
，燃烧时烟度甚少，无腐蚀性气体逸出，本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的地铁、高层建筑
、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等对电缆阻燃特性要求高的场合。电缆电
线的低烟无卤特性，当火灾发生时，蔓延速度慢，烟浓度低，可见度高，有害气体释放量小，便于人员
撤离。燃烧气体的腐蚀性小，也避免了对仪器设备的损害，低卤、无卤的特性，使得电缆材料在耐老化
和耐紫外线及其它辐照性能大大提高，产品执行标准：GB9330-88 、IEC601034  GB5023从而延长电缆的
使用寿命。,亦可按用户所需的技术需求生产。（欢迎来样品或来图纸尺寸生产）。欢迎来电、来咨询、
函或亲临我厂洽谈业务。。。

  

低烟无卤电线 

特性： 

     广州市东方电线电缆有限公司

(1) 抗张强度比一般PVC电线大：一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2，而低烟无卤电线抗张强度大
于1.2Kgf/mm2； 

(2) 具有良好的耐候性(-30℃~105℃)； 

(3) 具备良好的柔软度(硬度为80—90)；

(4) 燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾)；

(5) 阻燃性和不延燃性优异；

（欢迎来样品或来图纸尺寸生产）。欢迎来电、来咨询、函或亲临我厂洽谈业务。。。

 

广州市东方电缆有限公司

何先生销售部经理

手机Mobile: 013600023420 

电话Phone :0086-020-84761162 

传真Fax :0086-020-34763306 

邮箱E-mail: 84761162 @ 163. Com 



欢迎浏览网站

http://aaacable.jia868.com/

地址：广州市番禺区南村镇梅山工业园3号
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