
肇庆工程机械零部件外形尺寸检测，圆度仪检测，随时可咨询

产品名称 肇庆工程机械零部件外形尺寸检测，圆度仪检测
，随时可咨询

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司

价格 200.00/件

规格参数 检测类型:委托检测
收费标准:电议
服务地区:广州，佛山，深圳，东莞，肇庆，中
山

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层

联系电话 132****2174 132****2174

产品详情

肇庆工程机械零部件外形尺寸检测，圆度仪检测，随时可咨询

?????????????????

机械加工圆度仪 表面扫描波纹角度圆柱度仪 尺寸检测影像测量仪，华谨检测则业务

检测范围：

1.可靠新（盐雾，振动，高低冲击，Halt&HASA高加速老化，UV，粉尘，高速摄影，耐磨，冷热冲击等
）

2.SMT电路板（CT扫描，X～ray，切片，SEM&EDS，焊点分析等）,C—SAM超声波扫描，锡膏分析，表
面电阻，体积电阻，眼图测试）

3.结构测量（三次元，二次元，3D轮廓扫描，逆向工程，白光干涉扫描，测粗糙度测量等）

4.塑胶材料（线性膨胀，热重分析，热示差扫描，含水率测试，橡胶压缩变形，维卡软化，阻燃性）.

5.金属材料（硬度，x射线测膜厚，晶粒大小，纳米硬度测试，磁感应强度，耐测试，摩擦分析）

5.化学（ROHS，重金属，FITR，化学成分解析等）



6.电子元器件（电感，电阻，电容性能测试，ESD静电）。

简介：

产品的实际尺寸往往不可或缺，但因物体型面复杂或客观物理条件限制等原因会出现无法获取的情况，
CT技术能很好地应对此类问题。

 

目的：

快速准确地再现目标物体三维立体结构，可视化测定其结构尺寸

 

应用范围：

电子元器件，汽车零部件，塑料、陶瓷等复合材料构件，镁、铝及其合金件等

 

测试步骤：

确认样品类型/材料→放置测量装置中→快速扫描→三维立体图像再现→可视化尺寸测量
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