
KZ-CP4E可编程会议中控

产品名称 KZ-CP4E可编程会议中控

公司名称 广州控智电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州花都区新华街玫瑰路12号德汇大厦B栋

联系电话 西南地区销售热线：18628090396 18628090396

产品详情

 

1.         采用全新工业级32 位(含)以上处理器，处理速度可达400MIPS(含)以上；

2.         前面板具有系统硬件及软件重置功能按键;

3.         前面板具有传送/接收/联机/错误LED 状态灯；

4.         国际标准9 路独立可编程全双向RS-232 通讯端口，可以收发RS-232 格式资料；

5.         国际标准8 路独立可编程全双向RS-485 通讯端口，可以收发RS-485 格式资料；

6.         内建8 组数位I/O 组合式输入触发控制口，带保护电路；

7.         同时支持Android和苹果系统；

8.         强弱电分离，内建8路强电继电器，带8路紧急开关接口；

9.         内建8路红外；

10.     主机内置128MB 内存及256MB 的大容量FLASH 内存，内置程序存储，提供硬件软件相

11.     结合、远程升级、时间表计划；

12.     具10/100M TCP/IP,UDP/IP 动态及固定IP 网路控制卡；

13.     具有可编程编辑软件程序,包括各种图形及文字按键编排,以及各种时序、协议、协议解析、运算
处理等功能；



14.     支持网络控制及在线程序更新，可任意扩展模块，如多台调光器，多台电源控制器等可扩充至25
6个网路设备；

15.     全面支持第三方设备及控制协议，可自行设置多种控制协议和代码；

16.     可选搭无线触控液晶屏幕、个人计算机或平板计算机,执行全中文化之图控程序；

17.     主机采用DC12V/2A适配器供电；

18.     1路拨码开关；

19.     1路DC12V外接供电接口；

20.     通过苹果商店下载App应用程序

21.     内置任务计划模块，可一次、每天、每星期、每月执行布置的任务；

22.     1.5U 机箱，尺寸：435L*280W*60H mm

KZ-CP4E可编程中控主机是最新开发的高科技产品，是通过主机和控制终端集中编程方式来实现对
设备的管理，控制更稳定，适合大批量的数据处理。

设备可连接KONZESYS系列中控及第三方控制设备，进行多种方式控制

产品用于智能家居、高档豪华酒店、高档写字楼、多功能厅控制所有的会议室多媒体设备（包括声、光
、电、像）自动化控制及其他控制。
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