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产品名称 LNGLE英格尔6-GFM-70/12V70AH铅酸免维护蓄
电池后期检测与维护

公司名称 埃克塞德电源设备（山东）有限公司

价格 230.00/件

规格参数 品牌:英格尔
电压:12V
化学:铅酸

公司地址 济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2
单元202

联系电话  18618100500

产品详情

LNGLE英格尔6-GFM-70/12V70AH铅酸免维护蓄电池后期检测与维护

LNGLE英格尔6-GFM-70/12V70AH铅酸免维护蓄电池在后期的检测和维护方面，以下是一些建议：

1. 定期检查电池的外观状态：检查电池外壳是否有裂纹、变形或其他物理损伤。如果发现电池外壳存在
问题，应及时联系制造商或专业技术人员。

2. 检查电池终端和连接件：确保电池终端和连接件干净、紧固，没有氧化物或腐蚀物。如有需要，可以
使用适当的清洗剂和刷子进行清洁。

3. 检查电池液位：定期检查电池电解液的液位，确保液位在指示范围内。如果发现液位过低，可以使用
蒸馏水进行补充，但不要超过标识的*高液位线。

4. 温度控制：确保电池工作温度在制造商指定的范围内。避免将电池暴露在极端高温或低温环境中，尽
量保持电池的温度稳定。

5. 充电状态检测：定期检测电池的充电状态，可以使用电池测试仪或电池管理系统进行测量。确保电池
充满电并保持正常的充电状态。



6. 定期充电：如果长时间不使用电池，建议定期进行浮充充电以维持电池的电量。具体的充电间隔应根
据实际情况和制造商的建议而定。

7. 定期维护：根据制造商的建议，定期进行电池的维护工作，如清洁终端、检查电压和内阻等。如果需
要，可以联系制造商或专业技术人员进行更详细的维护。

请注意，以上建议是一般性的指导，具体的后期检测和维护要求可能会因不同品牌和型号的电池而有所
不同。请务必参考LNGLE英格尔的产品手册和指南，按照制造商的建议进行后期检测和维护。如有任何
疑问或需要更详细的信息，建议直接联系制造商或专业技术人员寻求帮助。
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