
菏泽伊顿UPS不间断电源9PX5Ki/5KVA技术指导安装

产品名称 菏泽伊顿UPS不间断电源9PX5Ki/5KVA技术指导
安装

公司名称 北京致新网能科技有限公司

价格 980.00/件

规格参数 品牌:伊顿
型号:9PX5Ki/
功能:断电延时

公司地址 北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304

联系电话 010-51661730 13720034656

产品详情

伊顿UPS电源9PX5Ki/5KVA技术指导1. 远程开/关和远程关断连接器2. Network、ModBus或继电器
板卡插槽3. 并机通讯端口(DB15)4. 外接电池模块(EBM)连接 器,带自动识别功能(RJ11)5. 8个IEC 10A
插座(2组,每组 4个可管理的插座),带电缆 固定系统6. 2个IEC 16A 插座,带电缆固定 系统7. DB 9的干节点8.
USB和串行端口9. 输入/输出接口伊顿 9PX UPS
是一款高品质在线双转换式不间断电源。节能,通过美国能源之星认证,配备多语言 LCD 显示屏及丰富的
通讯接口,并支持即插即用电池模块扩展续航时间,结合伊顿电源管理软件可实现虚拟化操作系统下的电源
集中管理。适用于服务器、语音与数据网络和存储系统,是机架式安装和独立安装的理想解决方案。伊顿
9PX UPS 是一款在线双转换式不间断电源。节能,通过美国能源之星认证,配备多语言 LCD 显示屏及丰富
的通讯接口,并支持即插即用电池模块扩展续航时间,结合伊顿电源管理软件可实现虚拟化操作系统下的电
源集中管理。适用于服务器、语音与数据网络和存储系统,是机架式安装和立安装的理想解决方案。高能
效的电源保护。

产品订货索引

Series 客户料号 product
9PX5Ki 9104-5212-00P 9PX 5kVA
9PX6Ki 9104-12609-00P 9PX 6kVA

9PX8KiPM 9104-22003-00P 9PX 8kVA 1:1 功率模块
9PX11KiPM 9104-32411-00P 9PX 11kVA 1:1 功率模块
9PXEBM180 9000-3086-00P 9PX外接电池包 EBM 180V
9PXEBM240 9000-00046-00P 9PX外接电池包 EBM 240V

9RK 744-A1994-00P 9PX 机架套件
BINTSYS 730-B0769-00P 9PX电池包集成系统

EBMCBL180 744-A2009-00P 9PX 1.8M外接电池箱连线,180V电池箱用
EBMCBL240 744-A2010-00P 9PX 1.8M外接电池箱连线,240V电池箱用

MBP6KI MBP6KI 9PX 5K/6K外接旁路维修开关



MBP11KI MBP11KI 9PX 8K/11K外接旁路维修开关
CBLADAPT180 744-A2011-00P  9PX  电池包接线适配器,适用MX系列
CBLADAPT240 744-A2012-00P 9PX 电池包接线适配器,适用EX RT系列

9PXTFMR11 9001-0016-00P 9PX 外接隔离变压器,标配机架安装套件,不包含外接旁路
维修开关

EBM for DX RT 1KVA 9000-0108-00P DX RT 1KVA电池包
EBM for DX RT 2KVA 9000-0109-00P DX RT2KVA电池包
EBM for DX RT 3KVA 9000-0110-00P DX RT3KVA电池包
EBM for DX RT 6KVA 9000-00016-00P DX RT6KVA电池包

EBM for DX RT 10KVA 9000-00017-00P DX RT10KVA电池包
EBM for DX RT 3:1

10~20KVA
9000-00022-00P DX RT10-20KVA电池包

Rack Kit for DX RT 1-3KVA 730-80176-00P DX RT1-3KVA机架套件
Rack Kit for DX RT

6-10KVA
730-80298-00P DX RT1-3KVA机架套件

Rack Kit for DX RT 3:1
10-20KVA

730-80347-00P DX RT10-20KVA机架套件

Parallel Kit for DX RT
6-10KVA

730-80299-00P DX RT6-10KVA并机套件

MBS box for DX RT 3:1
10~20K

730-80342-00P DX RT10-20KVA电池包

Eaton DX 1000 C 9103-53400-00P Eaton DX 1K标机
Eaton DX 1000 CXL 9103-53401-00P Eaton DX 1K长机

Eaton DX 2000 C 9103-73372-00P Eaton DX 2K标机
Eaton DX 2000 CXL 9103-73373-00P Eaton DX 2K长机

Eaton DX 3000 C 9103-83400-00P Eaton DX 3K标机

Series 客户料号 product
Eaton DX 3000 CXL 9103-83401-00P Eaton DX 3K长机

Eaton DX 6000 C 9104-12392-00P Eaton DX 6K标机
Eaton DX 6000 CXL 9104-12393-00P Eaton DX 6K长机

Eaton DX 10K C 9104-32301-00P Eaton DX 10K标机
Eaton DX 10K CXL 9104-32302-00P Eaton DX 10K长机

Eaton DX 10K CXL 3:1 9105-32253-00P Eaton DX 10K 3进单出长机
Eaton DX 15K CXL 3:1 9105-5280-00P Eaton DX 15K 3进单出长机
Eaton DX 20K CXL 3:1 9105-62131-00P Eaton DX 20K 3进单出长机
SNMP FOR Eaton DX

(1~20KVA)
619-00001-02 DX 配套网络管理卡

AS400 Card For Eaton DX DX-AS400 DX配套干结点卡

PW9130i 1000T-XL, 230V 9103-53073-01P 9130  1K tower 标机
9130i 1000R-XL2U  230V 9103-53072-01P 9130  1K Rack 标机
PW9130i 1500T-XL, 230V 9103-6393-01P 9130  1.5K tower 标机

PW9130i 1500R-XL2U, 230V 9103-6392-01P 9130  1.5K Rack 标机
9130i 2000T-XL  230V 9103-73156-00P 9130  2K tower 标机

9130i 2000R-XL2U, 230V 9103-73155-01P 9130  2K Rack 标机
PW9130i 3000T-XL, 230V 9103-83177-01P 9130  3K tower 标机

PW9130i 3000R-XL2U, 230V 9103-83176-01P 9130  3K Rack 标机
PW9130G1000T-EBM 9000-0837-00P 9130 1K  tower配套电池包



9130N2000T/3000T-EBM
Tower EBM-96VBAT

9000-0882-00P 9130 2K/3K  tower配套电池包

RACK EBM-36VBAT
PW9130N1000R-EBM

9000-0495-00P 9130 1K  Rack配套电池包

9130N2000R/3000R-EBM
RACK EBM-72VBAT

9000-0498-00P 9130 2K/3K  Rack配套电池包

伊顿UPS电源9PX5Ki/5KVA技术指导9PX系列产品是伊顿公司2012年 推出适应IT机房的高
端系列中小容量功率的不间断电源产品,整个系列包含5/6/8/11KVA,共四个功率段,7个机型
。旨在机房IT设备中提供更高质量电源,同时意在替代目前该功率段的部分产品,例如5/6KV
A:Eaton9135; 4/5KVA:Eaton MX;7/11KVA:Eaton EX RT;7.5K/10KVA: Eaton9140。9PX不仅在
功率段覆盖这些产品,更加在功能上和性能上取优于各个产品,是Eaton新一代IT类高端系列
产品。

(3)运行方式

在线的/全自动的UPS 将有以下的运行模式:

a. 正常模式:  整流器/充电器从AC得到电源,经过整流滤波后得到 DC 电压并且提供给逆
变器,同时给电池充电.逆变器把整流滤波后得到的直流电转变为交流电提供给关键的负载.

b. 经济模式:当市电输入稳定可靠时,将转由旁路进行供电,以提高整体的效率,并实时侦测市
电状况,发现有不稳定状况即刻切换回相应模式,以保证负载没有任何断电,该功能默认禁止,
通过LCD设置。

c. 紧急模式:  当市电故障时,逆变器会从电池得到能量继续给负载提供电源.

d. 旁路模式:如果发生过载,负载短路或内部故障,UPS就会转到自动旁路

e.
模式由市电给负载供电.如果上述故障现象消失后,会从旁路状态自动转回到正常状态供电.

f. 维护旁路模式:维护旁路是为了对系统进行断电维修且继续给负载供电的旁路维护旁路开
关一般是“先通后断”型式的开关.

g. 电压和频率转换器:
UPS可以接受宽泛的输入电压和频率并且产生出所需要的输出电压和频率

a. 强大的瞬时过载能力,适应机房瞬间启动的冲击,更好的实现机房电力的可靠性;

b. 更强的负载适应能力,可以带半波负载,对于发电器等负载适应能力更强;



c. 负载分级,可优先关闭非关键负载以确保关键负载的蓄电池供电时间
化;也可用于远程重启锁定的网络设备或管理计划关机和顺序启动等任务;

d.
多可增加12个外接热插拔电池模块,获得更长运行时间,必要时支持系统运行达数小时之久;

e. 自动侦测电池模块个数,更新电池预估算法,实现更加 的电池预估;

f. 更强劲,更长久的电池寿命:伊顿的ABM电池管理技术采用创新的三段式充电技术,蓄电池
寿命 可提升50%;

g. 发生内部故障时,自动转旁路供电,保证系统不断电。同时提供维护旁路可选,关键系统无
需断电即可以完成UPS更换。

(4)可持续性扩容及维修便利

a. 模块化设计,R/T可转换-可根据机房的设计规划以及后续的变更需求,灵活地调整UPS安放
的模式和位置,为机房的持续性扩容和改造提供极大便利;

b. 支持热插拔 –实现电池热插拔,同时支持正面电池替换,便于电池的更换;

c. 自带4个关键干节点信号,无需外接Relay Card即可实现干节点信号通讯;

d. 伊顿9PX可并联配置,通过使用HotSync技术获得双倍于单台产品的供电能力,无需额外增
加初始采购的成本(2013年 季度上市)。
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