
快速温变试验箱

产品名称 快速温变试验箱

公司名称 东莞伟煌试验设备有限公司

价格 35000.00/台

规格参数

公司地址 苏州吴中区太湖西路113号

联系电话 86-051265643856 13771983206

产品详情

 ◆ 快速温变试验箱
用途:恒温恒湿试验箱可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿复杂的自然状环境，适用于塑胶
、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材等多种行业的产品可靠性检测。

◆快速温变试验箱设备特点： ★造型设计完美：圆弧造型及表面喷涂处理，高质感外观，并采用平面无
反作用把手，操作容易，安全可靠。 ★大型观察窗视野宽广明亮：采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能
荧光灯，无须雨刷除雾，保持清晰的观测效果，可随时观察试品的状况。 ★水电分离确保安全：加湿系
统管路与 电源、控制器、电路板分离，可避免因管路漏水而影响电路，提高安全性。 ★冷冻及控制系
统先进可靠：原装进口欧美全封闭压缩机，进口环保冷媒，世界知名品牌的冷冻器件，原装进口LCD触
摸屏控制器，界面友好，操作简单易学。  ◆ 快速温变试验箱规格及技术参数
快速温变试验箱设备标准型号和尺寸（也可按客户要求生产）（单位:mm）：
型号 WHTH-80  内形尺寸:W×H×D 450×500×400   外形尺寸：970×1360×970
型号 WHTH-150 内形尺寸:W×H×D 500×600×500   外形尺寸：1070×1460×1070
型号 WHTH-225 内形尺寸:W×H×D 500×750×600   外形尺寸：1070×1610×1170
型号 WHTH-408 内形尺寸:W×H×D 600×850×800   外形尺寸：1170×1710×1270
型号 WHTH-800 内形尺寸:W×H×D 1000×1000×800 外形尺寸：1550×1840×1290
型号 WHTH-1000内形尺寸:W×H×D 1000×1000×1000外形尺寸：1550×1840×1470
温度：H：-20C ~+150C；M：-40C~+150C；L：-70C ~+150C
◆快速温变试验箱恒温恒湿箱控制器参考

快速温变试验箱控制器说明： 快速温变试验箱产品控制器说明：原装韩国进口，中英文液晶显示LCD触
摸式面板，画面对谈式输入数据,温湿度同时可程控,背光灯17段可调，曲线显示，设定值/显示值曲线。
可分别显示多种警报，故障发生时可通过屏幕显示故障，消除故障，消除误操作。多组PID控制机能，
精密监控功能，且以数据形式显示于屏幕上。 恒温恒湿箱TEMI880彩色触摸式智能可程序温湿度控制器
：原装韩国进口，中英文液晶显示LCD触摸式面板，画面对谈式输入数据,温湿度同时可程控,背光灯17段
可调，曲线显示，设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报，故障发生时可通过屏幕显示故障，消除故
障，消除误操作。多组PID控制机能，精密监控功能，且以数据形式显示于屏幕上。 恒温恒湿箱TEMI300
液晶显示薄膜按键式：原装韩国进口，薄膜按键式数据输入,温湿度同时可程控器,英文表示及3.1〞LCD
液晶显示恒温恒湿箱控制方式：
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可程式恒温恒湿试验机系统容量：可登入150组程式×1500段,段数可任意分割,程式可自由相互联结。
◆快速温变试验箱循环设定：可执行9999×999回次数循环,且可再切割出5组独立之部份循环。
可程式恒温恒湿试验机控制方式：采智能型正逆双向同步输出, 内含先进之斜率控制逻辑。
可程式恒温恒湿试验机资料设定：触控式对话框设定模式,操作简易明确,内建目录数据管理系统。
曲线绘制：当温、湿度、时间资料设定完成,可立即转成设定曲线,运转中亦可获取实际运转曲线之绘制。
时间讯号：3组时式控制输出接口,搭配10种之时间控制模式,方便执行外部驱动组件启/停之时式规画。
终了温度：在完成测试时,可选择执行返回常温之状态,以利测试物取出。
安全检知：15项全功能之系统侦测,确保机台运转安全.并可自动显示故障时间、项目及排除对策。
异常追溯：可显示记录故障之历史资料,如过去曾发生故障之原因与发生时间之统计记录。 可程式恒温恒
湿试验机外部保护：独立于主控制器之电子式超温保护装置,可设定受测对象之温度上限保护。
通信接口：标准通信接口装置,可与个人计算机（PC）同时联机多机控制及管理。 装置：可选购超强记
忆容量之装置,以取代传统昂贵之走纸记录器;具自我诊断之功能,记录间隔可自由选择。

◆快速温变试验箱
符合标准：GB2423.1-89低温试验方法、GB2423.2-89高温试验方法、GB2423 GB2423-93试验D6交变湿热
试验方法、IEC68-2-30试验方法。? ◆快速温变试验箱控制方式与特色：  平衡调温调湿控制系统（BTH
C），以P.I.D.方式控制SSR，使系统之加热加湿量等于热湿损耗量，故能长期稳
◆快速温变试验箱注意事项 本试验绝对不能用于对下列物体或含有这些物体的试验: （一）、:
1、硝化甘醇（乙二醇二硝酸酯）、硝化（丙三醇三硝酸酯）、硝化纤维素及其它性的硝酸酯类。
2、三硝基苯、三硝基、三硝基苯酚（苦味酸）及其它性的硝基化合物。
3、过乙酸、甲基乙基甲酮过氧化物、过氧化苯甲酰以及其它有机过氧化物。  （二）、可燃物：
1、自燃物： 金属：“锂”、“钾”、“钠”、黄磷、硫化磷、红磷。
赛璐璐类：碳化钙（电石）、磷化石灰、镁粉、铝粉、亚氢钠。 2、氧化物性质类：
（1）氧酸钾、氯酸钠、氯酸铵以及其它的氯酸盐类。
（2）过氧酸钾、过氧酸钠、过氧酸铵以及其它的过氧酸类。
（3）过氧化钾、过氧化钠、过氧酸钡以及其它的无机过氧化物。
（4）硝酸钾、硝酸钠以及其它的硝酸盐类。  （5）次氯酸钾及其它的次氯酸盐类。
（6）亚氯酸钠及其它的亚氯酸盐类。

（三）、易燃物：  （1）、、汽油、乙醛、氧化丙烯、二硫化碳及其它燃点不到-30℃的物质。 （2）
、普通乙烷、氧化乙烯、、苯、甲基乙基甲酮及其它燃点在-30℃以上而小于0℃的物质。（3）、甲醇、
乙醇、二、醋酸戊酯及其它燃点在0℃以上，小于30℃的物质。
（4）、煤油、轻油、松节油、异戊醇、醋酸及其它燃点在30℃以上低于65℃的物质。
（四）、可燃性气体：
氢、乙炔、乙烯、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷及其它在温度为15℃时1大气压情况下可能会燃烧的气体。

 备注：1、温湿度分布均匀测试方法，依照内箱离各边1/10距离有效空间量测

       2、另可供客户尺寸大小非标订制

  伟煌科技专业研发、生产、销售的设备有， 恒温恒湿箱、冷热冲击箱、高低温试验箱、
步入式环境试验室、快速温变试验箱、盐雾试验箱、振动试验机、大电池跌落试验机、氙灯耐候设备
、紫外线老化设备、拉力试验机、电池安检设备、环境模拟检测试验设备等等     

欢迎新老顾客前来咨询与订购，全国热线：400-631-0769

香港伟煌科技有限公司

伟煌试验设备（苏州）有限公司

苏州分部：苏州市吴中区太湖西路113号
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TEL：0512-65643856     

联系人:包小姐           手机：13771983206
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