
防水连接器IPX8防水测试防水性测试合格标准?

产品名称 防水连接器IPX8防水测试防水性测试合格标准?

公司名称 苏州中启检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 苏州市吴中经济开发区东吴南路3-2号1幢元昌科
技园

联系电话 0512-68796618 13776005726

产品详情

IPX8是指根据国际电工委员会（IEC）发布的IEC 60529标准对防水连接器进行防水性能测试的等级。IPX
8防水测试是对连接器在持续浸泡于特定深度的液体中的防水性能进行评估。

在IPX8防水测试中，连接器被完全浸入特定深度的液体中，并保持一定时间。以下是一般情况下的合格
标准：

1. 液体深度：连接器需要在规定的深度下完全浸泡，通常为1米或更大深度。

2. 测试时间：连接器需要保持在液体中一定时间，通常为30分钟或更长时间。

3. 测试后功能性：连接器在测试结束后应当能够正常工作，无损坏、短路等问题。

4. 外壳密封性：连接器外壳应具有良好的密封性，不能有渗漏现象发生。

请注意，具体的合格标准可能会根据不同产品和行业要求而有所差异。因此，在进行IPX8防水测试时，
建议参考相关行业标准或客户需求来确定具体的合格标准。

作为第三方检测机构，中启检测可以根据您提供的要求和相关标准进行IPX8防水测试，并提供详细的测
试报告和评估结果。我们拥有的技术团队和先进设备，确保测试过程准确可靠。



如果您需要进行IPX8防水测试或了解更多相关服务信息，请随时联系中启检测，我们将为您提供的支持
与服务。
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