
高低温试验箱深圳好的生产厂家

产品名称 高低温试验箱深圳好的生产厂家

公司名称 深圳宝安试验设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区福永镇桥头村重庆路万利业科技园
A栋

联系电话 0755-29749499 18902848609

产品详情

 高低温试验箱（GT-T型）在深圳是最好的

产品名称：高低温试验箱（高低温交变试验箱）

产品型号：GT-T-150Z

容积（L）：150 

内尺寸（H*W*D）：600*500*500 MM

适用标准：GB/T242 3.1-2001、GB/T2423.2-2001、GB2424.1-89等

    制冷工作原理：制冷系统采用1套法国产泰康全封闭压缩机所组成的单元氟利昂制冷系统。制冷
系统的设计应用能量调节技术,既能保证制冷机组正常运行,又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调
节，使制冷系统保持在最佳的运行状态。高低温试验箱
采用平衡调温（BTC）,既在制冷系统在连续工作的情况下，控制系统根据设定之温度点通过PID自动运
算输出的结果去控制加热器的输出量，最终达到一种动态平衡

技术参数：

调温方式：BTHC方式（平衡调温方式）

工作环境温度在+5~+35度之间

加热器：镍铬合金电热丝式加热器

鼓风机： 离心风机
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温传感器：PT100干球传感器

性能：

温度范围：温度：-40 ~ +150度温度波动度：±0.5度

升温时间：-40 ~ +150度小于70分钟  

降温时间：+20 ~ -40度小于60分钟; 

结构及部件：

内外箱材质 ：内箱-镜面不锈钢板;外箱-不锈钢或钢板喷涂

保温材质：硬质聚胺脂发泡+玻璃棉

控制器：原装进口单点式控制器或商议

冷冻系统：法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒

保护装置：压缩机过热,过流,超压,加热空焚,箱内起温

电源：2ф3W220VAC±10%

高天试验设备有限公司

手机：程小姐 13651406435

电话：0755—29749499

传真：0755—29749499

邮箱：zb075517@163.com

公司网址：www.szsy17.com www.zb075517.com
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