
畅逸 环氧AB干挂胶 杭州大力士红绿型 石材干挂胶 瓷砖干挂胶

产品名称 畅逸 环氧AB干挂胶 杭州大力士红绿型
石材干挂胶 瓷砖干挂胶

公司名称 杭州大力士科技有限公司

价格 .00/组

规格参数 品牌:畅逸
颜色:红绿
产地:杭州

公司地址 浙江省杭州市富阳区银湖街道勤乐村石墓（注册
地址）

联系电话 0571-63438578 15869135669

产品详情

供应 畅逸 环氧AB干挂胶 石材干挂胶   瓷砖干挂胶杭州大力士出品
红绿环氧AB胶 厂家直营商品说明1.产品特征：

●A绿色B红色，混合均匀后为白色，方便施工；

●粘接强度高，主要用于结构性的粘结；●耐酸碱性、耐高温、耐老化性强。2.产品用途：●石材内外
墙干挂粘结；●混凝土预制件粘结；●结构件外围加固粘结；●瓷砖和大理石的拼花；●瓷砖/砖块
、瓷砖/混凝土粘结及勾缝；●混凝土裂缝修补。3.技术指标：项目 技术指标压剪强度（石材-石材）
标准条件 ≥10MPa浸水 ≥7MPa热处理 ≥7MPa冻融循环 ≥7MPa有害物质 VOC含量 ≤250g/L苯
无甲苯+二甲苯 无甲醛 无4. 使用方法：●表面处理：无任何浮皮、松散物、灰尘、油或油脂；●胶浆配
制：把A组分和B组分严格按操作说明重量比例混合均匀呈色泽一致；●涂胶：以刚制刮刀或相类似工具
将混合后的胶浆涂于被粘物表面后进行粘接。5.注意事项：●使用时按体积比例（A :B=1:1）混合均匀。
不宜在石材潮湿的场所中施工。施工中光面打磨粗化。施工温度不低于-5℃。冬季低温时，建议将胶体
加热至（30-40）℃施工。没有完全固化时绝不可使粘接物移动。过量混合的胶不可倒回原包装桶中。●
安全措施：手套、口罩、护眼罩、等物品具备。主体树脂和固化剂均属化学物品，当眼睛或皮肤受到玷



污时，应立即擦试再用洗涤灵及流动的清水冲洗，如有不适应立即就医。
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