
高CTI高延展性PA66(日本东丽)

产品名称 高CTI高延展性PA66(日本东丽)

公司名称 东莞市天扬塑胶原料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 尼龙牌号:CM3004-V0
阻燃等级:氮磷系阻燃V-0
制造商:日本东丽pa66

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注
册地址）

联系电话 0769-81671198 13712261527

产品详情

高CTI高延展性PA66(日本东丽)

温馨提示：因塑料行情有所波动，页面上的价格可能会与当天价格有所偏差，如需了解实时报价，请联
系电话直接询价。谢谢！

所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资
料表(MSDS)等。

美国首诺PA66 50BWFS 高强度 刚性 韧度 熔点抗磨性 耐化学
美国首诺PA66 22HSP  热稳定性高 接线盒 轴承和轴承罩 垫圈 凸轮
美国首诺PA66 21SPF  抗磨性 接线盒 轴承 轴套 凸轮 电气连接器等
美国首诺PA66 21SPC  良好的耐磨性 耐化学性
美国首诺PA66 R543H  含43%玻纤增强 热稳定
美国首诺PA66 R513H  含13%玻纤增强 经润滑
日本宇部PA66 2020UW1 耐热 中粘度
日本宇部PA66 2020GX7H 含35%玻纤增强 耐水解
日本宇部PA66 2020GU6 含30%玻纤增强 低粘度
日本宇部PA66 2020GC4 含20%玻纤增强 尺寸稳定
日本宇部PA66 2020GC3 含15%玻纤增强



日本宇部PA66 2015SV 防火UL94V0阻燃
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