
角座阀APK21D不锈钢角座阀现货供应

产品名称 角座阀APK21D不锈钢角座阀现货供应

公司名称 爱儿康上海工业器材公司

价格 1.00/普通

规格参数

公司地址 上海黄浦上海市北京西路239弄16号102室

联系电话 021-63274635 13370227088

产品详情

角座阀APK21D不锈钢角座阀现货供应 APK21D-15BL-50 APK21D-15BF-63 APK21D不锈钢角座阀
APK21D角座阀 APK21D-15B角座阀 APK21D-15B不锈钢角座阀角座阀 APK21N-15BL-50 APK21N-15BF-63
APK21N-20BL-50 APK21N-20BF-63 APK21D-25BL-50 APK21D-25BF-63 APK21N-25BL-50 APK21N-25BF-63 
产品由不锈钢铸造和聚四氟乙烯.可用于大多数气体,液体.蒸汽和腐蚀性场合.它带有散热器来保护执行机
构.确保阀具有较长寿命. APK21D-32BL-63 APK21D-32BF-63 APK21N-32BL-63 APK21N-32BF-63
APK21D-32BL-100 APK21D-32BF-100 APK21N-32BL-100 APK21N-32BF-100 角座阀保持流速能够节省空间.
它采用带弹簧安全保护的单作用气动执行机构来操作的导向角座阀.使用时,应该选择常开或常闭。
APK21D-40BL-63 APK21D-40BF-63 APK21N-40BL-63 APK21N-40BF-63 APK21D-40BL-100 APK21D-40BF-100
APK21N-40BL-100 APK21N-40BF-100 APK21D-50BL-125 APK21D-50BF-125 APK21N-50BL-125
APK21N-50BF-125 APK21D-65BL-125 APK21D-65BF-125 APK21N-65BL-125 APK21N-65BF-125 角座阀保持流
速能够节省空间.它采用带弹簧安全保护的单作用气动执行机构来操作的导向角座阀.使用时,应该选择常
开或常闭. 角座阀广泛应用于短时间频繁启动，具有反应灵敏，动作准确的特点，配合电磁阀使用，用气
动控制可准确控制气体、液体流量。可实现准确控温、滴加液体等要求。 按温度可以分为：
常温型（最高200度） 高温型（最高300度） 气动实际应用参数： 压力范围：0-2.5Mpa（即PN0-PN25）
介质温度：-20 ℃ ~ 200 ℃(常温型） -20℃ - 300℃（高温型） 环境温度：-10 ℃ ~ 60 ℃
螺纹式气动规格：DN10-65 快装式气动规格：DN15-65 法兰式气动规格：DN15-125
全不锈钢气动丝扣（内螺纹）：DN10-65 全不锈钢气动快装式：DN15-65 全不锈钢气动法兰：DN15-125
阀体材料：不锈钢
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