
银川BGJ-75-3感应轴承加热器

产品名称 银川BGJ-75-3感应轴承加热器

公司名称 宁波高新区瑞辉检测仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宁波高新区菁华路188号

联系电话 0574-27800898 13732176930

产品详情

宁波高新区瑞辉检测仪器有限公司专业生产BGJ-75-3感应轴承加热器，本公司以
诚信为本,质量为先”的企业文化,为消费
者提供高质量的产品。1年保修，欢迎咨询。联系电话:13732176930
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规格与型号

 

BGJ-2.2
-2

 

BGJ-3.5-
3

 

BGJ-7.5-
3

 

BGJ-20-3

 

BGJ-60-3

 

BGJ-75-3

 

功 率

 

2.2KVA

 

3.5KVA

 

7.5KVA

 

20KVA

 

60KVA

 

75KVA
 

工作电压

 

220V

 

380V

 

380V

 

380V

 

380V

 

380V
 

额定电流

 

20A

 

20A

 

40A

 

60A

 

160A

 

180A
 

控制方法

 

0-99分

 

0-999秒

 

0-999秒

 

0-999秒

 

0-999秒

 

0-999秒



 

孔径参考

 

φ30－
φ80

 

φ70－
φ120

 

φ100－
φ170

 

φ160－
φ230

 

φ230－
φ300

 

φ300－
φ900

 

工件宽度极
限

 

120mm

 

170mm

 

180mm

 

220mm

 

280mm

 

350mm

 

加热温度极
限

 

250℃

 

250℃

 

250℃

 

250℃

 

250℃

 

250℃

 

整机毛重kg

 

50

 

60

 

75

 

300

 

500

 

800
 

外形包装尺
寸（mm）

 

550*400
*320

 

750*500*
950

 

800*550*
1000

 

1500*800
*1300

 

1850*980*
1250

 

1850*980*
1250

  宁波高新区瑞辉检测仪器有限公司 BGJ
系列感应加热器，主要广泛应用于冶金、铁路、油田、机械、电机等诸多企业制造，维修机械过程中需
套装的轴承、联轴器
、齿轮、衬套等环状孔形零件感应加热。
  感应轴承加热器,
 BGJ系列加热器采用电磁感应原理，将被加工热工件为线圈的次级，当通电后被加热工件在感应电流
作用下，由里及表产生热膨胀，由此满足过盈装配的需要。 
1、提高装配质量，加热均匀、精度高、能使工件表面硬度内在质量不变。 
2、提高工作效率，加热速度迅速，既能降低工人劳动强度，又提高装配进度，达到文明生产。
3、结构合理、先进、操作简便、安全可靠、无火警危险。
4、节约能源、降低成本、提高效益，与油加热相比节油100%，和电热炉相比节电60%。 5、BGJ系列感
应加热器在加热停止后，自动将工作中残磁退止3CS以下，符合ZJS-004标准，BGJ系列感应加热器是文明
生产、高效生产、安全生产的理想加热装置。

联系人：徐妙13732176930

电话：0574-27800898

传真：0574-56877050

QQ：1748136998

网址：www.ruihui17.com

 

http://www.ruihui17.com/


邮箱：nbruihui@126.com

 

BGJ-75-3型轴承加热器 

简介  BGJ系列2.2-2型加热器控制联机体联在一组的轻便产品适用较小工件的热套装使用。具有体积小
、重量轻、移动方便的优点。外壳采用绝缘材料制成，使用过程中安全可靠。  该加热器采用时间控制
，时间可在0-99分范围内选用，可根据用户工件大小，配备不同规格的轭铁，使用时选取与工件孔径相
近规格尺寸轭铁，这样加热工件热效率最佳。 

一、操作使用方法：  1、将加热器插头接通220 V交流，指示红灯亮。 
2、在轭铁上穿入工件，平放于加热器铁芯端面上。（见图一） 
3、将时间拨盘拨到所需要的时间位置，按“启动”按钮，加热开始。  4、时间到主回路断开， 

二、注意事项  1、使用轭铁应注意轻放，严禁碰撞、重击、暂时不使用时应妥为保管，放置箱内，发
现表面锈蚀不平应及时重新磨平方可使用，以免增加噪音。 
2、禁止铁芯端面上无轭铁，加热工件时按“启动”按钮。 
3、工件加热一次不到满足装配需要，可延长加热时间。 
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