
南昌降阻剂 石墨防腐降阻粉 长效物理降阻剂 防雷接地离子缓释剂
现货

产品名称 南昌降阻剂 石墨防腐降阻粉 长效物理降阻剂
防雷接地离子缓释剂 现货

公司名称 南昌市西湖区金润广场全友化工产品经营部

价格 850.00/吨

规格参数 国标:国标
袋:袋
国产:国产

公司地址 南昌市西湖区金润广场O1015（第1层）

联系电话 18979199917 18979199917

产品详情

南昌降阻剂 石墨防腐降阻粉 长效物理降阻剂 防雷接地离子缓释剂 现货

南昌市西湖区金润广场全友化工产品经营部提供高质量的南昌降阻剂，其中包括石墨防腐降阻粉。本文
将为您介绍这款降阻剂的特点、优势以及使用方法，旨在帮助您更好地了解和选择适合您需求的产品。

1. 产品介绍

产品名称南昌降阻剂 石墨防腐降阻粉

价格850元/吨

国标国标

属性袋

产地国产

该产品通过添加石墨等原料精制而成，具有优异的降阻效果，并能有效防腐蚀。它是一种长效物理降阻
剂，可用于防雷接地离子缓释剂的应用。

2. 产品特点

高效降阻南昌降阻剂石墨防腐降阻粉能够迅速降低电阻，提高接地效果。

抗腐蚀性该产品具有优异的抗腐蚀性能，可以延长设备的使用寿命。



长效稳定石墨防腐降阻粉不易受环境影响，具有长效稳定性。

易于使用使用该产品非常简便，只需将其添加到需降阻的设备或区域即可。

3. 使用方法

使用南昌降阻剂石墨防腐降阻粉时，可以按照以下步骤进行

清洁清洁需降阻的设备或区域，确保表面无尘、无油污。

搅拌将石墨防腐降阻粉与适量清水进行搅拌，直至形成均匀的糊状物。

涂覆用*子或滚筒将糊状物均匀地涂覆在设备表面或区域。

固化待糊状物自然固化后，即可完成降阻处理。

我们建议在使用前仔细阅读产品说明书，并按照说明书中的要求进行操作。

4. 常见问题解答

石墨防腐降阻粉的使用寿命是多久

石墨防腐降阻粉的使用寿命取决于多种因素，例如环境条件、使用频率等。一般情况下，正常使用下，
使用寿命可达几年至十几年。

是否可以搭配其他降阻剂一起使用

石墨防腐降阻粉可以与其他降阻剂搭配使用，以提高降阻效果。

如何检测石墨防腐降阻粉降阻效果是否有效

可以通过使用电阻测试仪等设备进行测试，对已处理的设备或区域进行电阻测量，以评估降阻效果。

希望本文能够为您提供关于南昌降阻剂石墨防腐降阻粉的相关知识和指导。如有更多疑问或需要进一步
了解，请随时联系我们，我们将竭诚为您提供专业的服务。

相关联系方式南昌市西湖区金润广场全友化工产品经营部

(可开增值税发*）全国可发
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