
萍乡耐酸水泥
砂浆水玻璃高强防腐耐酸耐腐蚀耐酸混凝土砂浆液体硅酸钠

产品名称 萍乡耐酸水泥 砂浆水玻璃高强防腐耐酸耐腐蚀
耐酸混凝土砂浆液体硅酸钠

公司名称 南昌市西湖区金润广场全友化工产品经营部

价格 870.00/吨

规格参数 国标:国标
袋:袋
国产:国产

公司地址 南昌市西湖区金润广场O1015（第1层）

联系电话 18979199917 18979199917

产品详情

耐酸浇注料有重质、半轻质、轻质之分，主要作用是用于抗酸性侵蚀的炉衬使用。耐酸浇注料一般采用
耐酸水泥结合，适用的范围有石化行业的耐酸烟囱和液硫池内衬等使用。

这种浇注料的其他耐火浇注料也相同也有区分，是属于酸性介质。生产时同样也是酸性介质的原料加工
颗粒和细粉，加入一定比例的超细粉和添加剂。但是这种浇注料不能在温差较大的气氛中使用，在太潮
湿的地方也不能进行施工使用。温度不适宜，会降低耐酸浇注料的后期使用强度以及耐酸性，而且会剥
落。

比如烟囱用耐酸浇注料，一般情况下使用半轻质，既能做保温又可耐侵蚀、耐酸性气体的冲*。因为半轻
质耐酸浇注料可以节约能源。提高烟囱的作业率和使用寿命，同时烟囱本体的重量不致于太重。

耐酸耐火浇注料全部是用在抗酸性气氛的炉衬内，不能使用在中性或是碱性的炉衬氛围，因为这种浇注
料的耐高温性能不如在中性氛围使用的高铝系列浇注料，在碱性氛围使用不如镁质系列的浇注料，主要
就是使用在酸性氛围的烟囱、烟道、以及硝酸脓缩塔内衬，以及酸性气体的容器内衬使用。酸性料的耐
高温性能也不如高铝系列和镁质系列的耐高温性能好。

但是，耐酸浇注料完全可以当做单独的内衬材料使用， 用在气氛一致的炉内会起到这种浇注料自身的
耐酸作用，不能用做其他气氛的炉衬使用。首先是耐高温性能，再就是耐其他气氛侵蚀的作用有差距。



也就是说，耐酸浇注料不管是重质、半轻质、轻质只能用做酸性气体的炉衬使用。

(可开增值税发*）全国可发
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