
带认证的秤 防尘防水秤 SJ-AWP 日本AND艾安得

产品名称 带认证的秤 防尘防水秤 SJ-AWP
日本AND艾安得

公司名称 泽崎贸易(深圳)有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:AND艾安得
型号:SJ-AWP
产地:日本

公司地址 深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之
龙科技园科技2层GR10

联系电话 13632692504 13632692504

产品详情

测量方法：电阻丝型（称重传感器型）精度等级：3级、4级 数量类型：多级数量

爪哇可水洗防尘防水IP67 方便的比较灯 快速高速响应约0.5秒 标准型号 SJ-AWP 4 型号 蓝牙通信型号 SJ-

AWP-BT 4 型号

快速响应！ ：放在量板上大约需要0.5秒。

生产现场和运输操作的理想选择：Janjan大大提高了工作效率

便于包装、排序和排名工作

用于包装工作方便在人类工作中“投入一定量的工作”，“少/恰到好处/多”通过“浅色”进行感性判
断

排名工作 方便S码、M码、L码等排名工作 5盏灯可用于“最多7步”的分拣
比较器的上限和下限最多可存储10个 配备自动撕裂功能
放置容器时，它会自动显示零，您可以按原样开始称量工作。

易于使用



自动关机功能：5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、60分钟后（或无自动关机功能）

具有蓝牙通信功能的型号：通过连接到PC，可以从PC传输设置值

您还可以请求确认当前设置值。

钥匙锁定功能：零，只接受皮重操作，单位转换等被禁用

型号名称SJ-2000AWP SJ-2000AWP-BTSJ-6000AWP SJ-6000AWP-BTSJ-15考普 SJ-15考普-BTSJ-30考普
SJ-30考普-BT冰雹重量

量

最小测量量

选择 G（克显示）作为最小的显示器

测量培养皿尺寸
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