
防爆柜照明动力检修开关柜控制电源仪表按钮箱 变频器柜定制

产品名称 防爆柜照明动力检修开关柜控制电源仪表按钮箱
变频器柜定制

公司名称 南阳市祥瑞通防爆电器有限公司

价格 860.00/台

规格参数 品牌:祥瑞通
型号:BXK20
产地:南阳

公司地址 河南省南阳市卧龙区靳岗街道龙升工业园与龙升
大道1号路交叉口西北角

联系电话 18238118463 15660006987

产品详情

防爆箱柜是易燃易爆场所非常常用的产品，防爆箱柜的防爆防护效果非常好，所以，防爆柜在不同场所
中的使用效果也得到了****。防爆箱柜如此好的防护效果就需要操作人员注意正确使用的问题了，中通
防爆的工作人员总结了关于防爆箱柜正确使用的十二大注意事项。

防爆箱柜正确使用，应注意调试和保养维护方面的细节，中通防爆认为，正确使用防爆箱柜，需要注意
以下十二大注意事项：

1、安装调试人员应首先详细阅读随机图纸及技术资料，对电加热控制柜按国家标准规范进行交接试验程
序并严格按要求操作和调试。

2、安装时，落地式应有牢固安装基础，悬挂式应牢固垂直，并均应将外壳可靠接线，接地电阻≤10Ω。

3、控制柜电源线及负载接线的载面积应不小于电加热器设备说明书中规定的数据。

4、电源线及负载与柜内接线端子连接处，应在导端头做压接线鼻子严禁采取多股线直接连接。

5、导线在悬挂式控制柜下面的进线，应用料带在护圈处绑扎。导线与护圈内侧紧密配合。

6、应定期检查各电路螺栓压接点是否松动过热。

7、电控柜与可燃物质存放地的距离应符合有关规范要求。

8．接线确认无误后接通电源，此时电源指示灯亮，旋动控制电路开关，温度显示屏上出现温度读数，此



时超温控制仪小绿灯亮，说明仪表部分工作正常。

9、由技术人员参照随机技术资料按工艺要求调节温度设定值，其他人员不可随意调节。

10、温度调节仪灵敏度较高，抗干扰性差，安装信号线切记要选用带屏蔽层的电缆并做好屏蔽接地，以
免干扰造成动作紊乱。注意不要长距离与电力电缆平行敷设。

11、警告用户：操作维护人员必须严格遵照随机电气原理图中操作说明进行操作，以保护设备正常运行
。

12、检查电气控制系统、仪表、仪器安装是否符合要求：各报警装置、控制系统的显示、控制程序是否
正确并符合工艺加热的要求。检查电加热器的二地联锁控制是否正确。检查电加热炉接线端部连结是否
牢固以防松动打火。

不论是隔爆型防爆控制柜还是正压型防爆控制柜，在使用时都应当注意以上问题，从而帮助大家实现更
好地使用，促进企业安全生产、健康发展。作为防爆电器的正规生产商，我们建议大家在选择合格防爆
产品的同时，还要采用正确的防爆电器使用方法。
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