
凹面金属缠绕垫，不锈钢耐腐蚀金属密封垫，耐高温高压金属密封环

产品名称 凹面金属缠绕垫，不锈钢耐腐蚀金属密封垫，耐
高温高压金属密封环

公司名称 廊坊通宁节能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:通宁
材质:金属
河北:廊坊

公司地址 河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村

联系电话 18230346131 18230346131

产品详情

法兰种类 垫片形式 钢带材质 填充料 内外环材质 可供尺寸(mm)通用厚度(mm)

名称 代号 V-形 W-形

平面法兰 仅带外环 304

304(L)

316(L)

321

钛Ta

镍Ni

Mon400

石棉 ASB A3

304

304(L)

316(L)

321

钛Ta

镍Mon400

Φ16-3000



Inconel

哈氏B,C

锆(702,705)

Inconel

哈氏B,C

锆(702,705)

带内外环

凸面法兰 仅带外环 石墨 FG

带内外环 3.2 4.8

凹凸法兰 基本型 四氟 PTFE 4.5 5.5

仅带内环 7.5

槽法兰 基本型 云母 MICA

仅带内环

平面和凹槽法兰 基本型 陶瓷 CER

仅带内环

????
由纯石墨板或金属(齿板、平板、网)增强石墨板切割或冲压而成，具有众多卓越的密封性能，如:热稳定
、自润滑、耐腐蚀、不老化、不发脆等，在苛刻的工况条件能长期稳定的使用，极少需要维护。内衬材
料可选不同金属薄板。型式可选无包边，内包边，外包边，内外包边。
石墨切割垫片是从纯石墨板打孔或切割而成的，它具有良好的防腐蚀性， 耐高/低温，良好的压缩回弹性
和高强度性，各种各样的圆型的复杂的几何垫片被广泛用于管道、阀门、泵、压力容器、热交换器、冷

凝器、发电机、?????、排气管、制冷机等。
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